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LETTRE DE L’ÉDITEUR
Chers lecteurs,

Nous entamons l’année 2024 avec sérénité. En effet, 
de nouveaux produits sont en passe d’arriver sur le 
marché français. Nous restons attentifs à leur sortie 
afin de pouvoir vous proposer des articles les concer-
nant.

Nous avons eu l’occasion de nous procurer un mono-
pod un peu spécial. Le BEAR BIPOD de fabrication 
allemande propose des fonctionnalités d’ajustement 
précises qui contribuent à améliorer la stabilité, la 
précision et le confort du tireur. Nous avons pu le tes-
ter avec succès dans le cadre de tirs longue distance. 

La société SIDAM nous a mis à disposition leur Pack 
PRS Savage. Il se compose d’une carabine Savage 
Magpul Hunter associée à une lunette Leupold Mark5 
HD 5x25. Dans cet article, nous ne parlerons que de 
la carabine, un article sur la lunette viendra plus tard 
compléter la description précise du pack. Ce pack est 
associé à un tirage au sort permettant de gagner un 
stage d’initiation au TLD dirigé par Benjamin Gineste 
et son équipe, avec la présence exceptionnelle de 
Bruno Put. Nous souhaitons par avance un excellent 
stage au futur vainqueur !

Nous continuons notre série d’articles sur les chrono-
graphes en vous présentant la version la plus récente 
du Speedtracker. Ce chronographe se différencie des 
autres par le fait qu’il peut être monté directement sur 
une carabine via une interface Picatinny ou ARCA, 
sans affecter l’harmonique du canon de votre arme.

Nous vous proposons un article sur un combo barrel 
tuner + frein de bouche de chez Spearhead Machine 
distribué par Optyss. Ce produit permet de modifier le 
comportement du canon, d’optimiser le groupement 
en cible et d’améliorer la précision. 

Le travail de spotter demande d’avoir à disposition 
un matériel adapté à portée de main. Nous vous 
présentons le Bifrost Tripod Shelf (bridge) de chez 
Ulfhednar, un panier qui va se fixer sous le trépied 
et permettre de ranger les différents accessoires du 
spotter.

Nous espérons que vous serez satisfaits de ce nou-
veau numéro. Nous profitons de l’occasion pour vous 
rappeler que tous les magazines sont aujourd’hui en 
format Flip Book. Pour y accéder, il suffit de cliquer 
sur la vignette de la couverture du magazine corres-
pondant pour ouvrir la liseuse. 

Nous vous proposons des formations complètes, que ce soit en présentiel 
ou en distanciel. Les différents modules vous sont accessibles en fonction 
de vos connaissances et votre expérience. Il vous est possible, dès à
présent, de choisir votre formation et de nous contacter pour la réserver.

FORMATIONS
KESTREL BALLISTICS

WWW.RETEXMAG.COM

MODE OPÉRATOIRE IOS ou Android

FONCTIONS MÉTEO
TABLES BALISTIQUES
ZONE SUBSONIQUE
SECTEURS DE TIRS
DURÉE D’EXPOSITION AU VENT
CONTRE-VISÉE
DISPERSION VERTICALE



Nous vous proposons des formations complètes, que ce soit en présentiel 
ou en distanciel. Les différents modules vous sont accessibles en fonction 
de vos connaissances et votre expérience. Il vous est possible, dès à
présent, de choisir votre formation et de nous contacter pour la réserver.

FORMATIONS
KESTREL BALLISTICS

WWW.RETEXMAG.COM

MODE OPÉRATOIRE IOS ou Android

FONCTIONS MÉTEO
TABLES BALISTIQUES
ZONE SUBSONIQUE
SECTEURS DE TIRS
DURÉE D’EXPOSITION AU VENT
CONTRE-VISÉE
DISPERSION VERTICALE

https://retexstore.com/formations/


RETEX MAG
SHOPPING  LIST

03 LUNETTE ZC420 4-20x50 MPCT 1
FABRICANT : ZERO COMPROMISE
Cette petite lunette de visée d’une longueur de 325 mm et d’un 
poids de seulement 986 g est idéale pour toute discipline où la taille 
et les performances sont nécessaires. Elle possède 35 Mils de ré-
glage en hauteur sur deux  tours avec un indicateur bien visible. Le 
réticule s’illumine en rouge ou en vert.
https://www.terrang.fr

05 ADAPTATEUR MONOCOUP OU AUGET
FABRICANT : RETEX MAG
Evolution de nos adaptateurs monocoup. Ils sont dorénavant fabriqués 
en deux couleurs spécifiques, la partie noire permet de s’intégrer au 
profil de l’arme, la partie orange située au niveau de la fenêtre d’éjec-
tion permet de visualiser rapidement l’absence de cartouche sur la 
rampe d’alimentation de l’auget.  
https://retexstore.com

01 ARMES DE PRECISON DU MONDE
FABRICANT : PGM PRECISION
Mais pas n’importe quelle édition puisqu’il s’agit d’une édition spéciale 
commémorant les 30 années de service des fusils de précision PGM. 
Vous trouverez 32 pages sur l’histoire de PGM et la création des 
Ultima Ratio et Hecate 2. Par ailleurs, le livre contient 352 pages sur 
diverses armes de précision.
https://www.pgmprecision.com

02 HOLSTER ENIGMA
FABRICANT : PHLSTER
Le Holster ENIGMA est un véritable système permettant de porter 
une arme discrètement. Configurable à souhait, il peut se porter 
n’importe où sur l’avant du corps, pas besoin qu’il soit attaché à des 
vêtements,  l’ENIGMA a son propre système de fixation. Il est conçu 
aussi bien pour droitier que gaucher. 
https://m9tacticalsolutions.com

04 ROMEO 2
FABRICANT : SIG SAUER
Cette optique est conçue pour être utilisée sur un pistolet. Ce Red Dot 
offre des protections en acier qui peuvent être configurées par le tireur, 
soit en laissant l’optique ouverte, soit à moitié fermée ou alors complè-
tement scellée afin de mieux résister aux contraintes du terrain. 
https://www.rivolier.com
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03 MANCHON CHAUD POUR LES MAINS
FABRICANT : 5.11
Avoir la possibilité de garder ses mains au chaud est plus qu’une 
question de confort. Le manchon chaud pour les mains a un inté-
rieur doublé en polaire avec une isolation Primaloft® Gold 170 g. Il 
peut se fixer sur un porte-plaque via un système de crochet MOLLE. 
Il est équipé d’une poche interne pour des chauffe-mains actifs. 
https://www.terrang.fr

05 CLE MULTIFONCTION POUR AR15
FABRICANT : LUTH-AR
La clé d’armurier AR de Luth-AR est un compagnon polyvalent et 
indispensable pour tous les passionnés d’armes à feu. Elle allie dura-
bilité, fonctionnalité et facilité d’utilisation pour offrir des performances 
inégalées. Cette clé permet de réaliser sans effort un large éventail de 
tâches dédiées aux plateformes AR15/AR10.
https://retexstore.com

02 DOSEUSE CHARGEMASTER LINK
FABRICANT : RCBS
La nouvelle doseuse ChargeMaster intègre la technologie Bluetooth 
qui permet de l’appairer et la piloter grâce à l’application RCBS 
Realoading sous IOS ou Android. Elle conserve la capacité à 
fonctionner sur batterie externe et sa période d’échauffement est 
rapide. Cette presse est idéale pour débuter dans le rechargement.
https://www.pascalbrultey.fr

01 BAKER WINGS
FABRICANT : MDT
Ces extensions adaptées aux châssis MDT permettent d’améliorer la 
stabilité de votre arme en position adaptée. Elles offrent une surface 
de contact large et plate sur votre sac, et vous permettent de reposer 
naturellement la main permettant de stabiliser l’arme tout en garantis-
sant que votre lunette reste sur la cible. 
https://optyss.fr

04 TAPIS DE TIR PLIANT
FABRICANT : SAVIOR
SAVIOR propose un tapis de tir pliant de grande taille permettant de 
faire oublier les petites contraintes du sol et de se coucher conforta-
blement pour effectuer sa session de tir. Le tapis mesure donc 226 cm 
de long sur 104 cm de large, son poids est de 3 kg. Il est équipé d’un 
point d’attaches rapide et de poignées de transport. 
https://retexstore.com
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06 SAC À DOS ELITE OPS HELMET CARGO
FABRICANT : WARRIOR ASSAULT SYSTEMS
Ce sac à dos polyvalent dispose d’un système de rétention 
permettant de transporter votre casque ou un vêtement épais. Il est 
spécifiquement prévu pour les opérations de courte durée. Le sac peut 
être porté en sac à dos ou bien directement fixé sur passants Molle 
grâce à ses bretelles amovibles.
https://www.tactical-equipements.fr

07 GMP9 REFLEX SIGHT
FABRICANT : NUOVA JAEGER
Le Pistolet GMP9 possède une culasse usinée permettant de monter 
à la base un Red Dod SHIELD. Le GMP9 est compatible avec de 
nombreuses pièces GLOCK comme les chargeurs ou le groupe de dé-
tente. L’arme est disponible en Noir ou en Cerakote Tan. Arme classée 
en catégorie B1 
https://www.equipement-tactique-defense.com

10 SAC DE TRANSPORT POUR ARME DE POING
FABRICANT : SAVIOR
Ce sac possède deux compartiments rembourrés permettant d’y 
loger vos armes de poing. La fermeture éclair s’ouvre entièrement, 
ce qui permet de la poser à plat et de s’en servir comme tapis. Des 
logements élastiques pour les chargeurs ont été intégrés, ainsi qu’une 
poche administrative verrouillable.
https://www.bgmwinfield.fr

08 LUNETTE RAZOR® HD GEN III 6-36X56 FFP
FABRICANT : VORTEX OPTICS
La nouvelle lunette Razor Gen III offre une meilleure résolution et un 
excellent contraste pour la pratique du tir à longue distance. Le réticule 
EBR-7D au premier plan focal est adapté pour le tir avec contre-visée. 
Elle possède 36,1 Mrad d’élévation sur trois tours avec indicateur de 
tours sur le côté.
https://www.kjmprecision.fr

09 SAC DE TRANSPORT DE MUNITIONS 
FABRICANT : CLOUD DEFENSIVE
Ce sac est fabriqué en Cordura 500D, il est résistant et peut transpor-
ter un gros volume de munitions malgré sa taille. L’intérieur du sac est 
matelassé, ce qui lui permet de transporter aussi du matériel sensible 
au choc. Dans le sac, un séparateur rigide est intégré.
https://retexstore.com

11 MASQUE DE PROTECTION NANO PRO
FABRICANT : R-PUR
Ce masque est adapté pour les tireurs sportifs évoluant en milieux 
fermés. Il filtre tous les gaz et résidus de poudre émanant des tirs, tout 
en préservant vos voies respiratoires et sans pour autant vous donner 
l’impression de suffoquer dans votre masque. Le Nano Pro est aux 
normes de protection FFP3.
https://www.europarm.fr
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07 POCHE AVANT BRAS GRG
FABRICANT : DIRECT ACTION
La GRG Pouch vous permet de pouvoir vérifier votre carte, consulter 
la photo de votre cible ou encore de prendre des notes sur la situation 
grâce à deux vues transparentes protectrices. Côté fonctionnalité, la 
poche GRG s’adapte à tous les tours de bras grâce à ses deux élas-
tiques confortables, les passants MOLLE auto-agrippants.
https://www.tactical-equipements.fr

10 QUEUE DE DETENTE ELARGIE CZ457
FABRICANT : DIP INC
Cette pièce fabriquée en aluminium se fixe à l’aide de deux vis sur 
la détente de la CZ457. Elle offre une surface plus grande et permet 
une gestion du départ du coup plus souple et agréable. Par ailleurs, 
elle est bien adaptée aux tireurs ayant de longs doigts. La queue de 
détente élargie est compatible avec les CZ 452 et 455.
https://retexstore.com

06 LUNETTE IMMERSIVE 14X50 MRAD
FABRICANT : ELEMENT OPTICS
La lunette Immersive à visée prismatique est étudiée pour être mon-
tée sur des carabines en 22LR. Elle est dotée d’un champ de vision 
très large. Le réticule APE-1C MRAD intègre un dot en son centre 
pour une acquisition précise des cibles. Son montage variable per-
met d’obtenir des inclinaisons de 6 à 24 Mil, permettant d’augmenter 
la distance d’engagement des cibles.
https://www.chasseur-et-compagnie.com

08 CARABINE SPR ROSCO PUREBRED
FABRICANT : COBALT KINETICS
La carabine Ciobalt Kinetics SPR est équipé d’un canon Rosco 16″ 
.223 Wylde parfaitement adapté à l’utilisation avec modérateur de son. 
La carabine SPR intègre des éléments d’armes de marque Geissele et 
Radian. La poignée et la crosse sont fournies par B5 System.
Arme catégorie B4.
https://bgmwinfield.fr

09 PACK PRS SIDAM
FABRICANT : SAVAGE 
La carabine Savage Magpul Hunter est dotée d’une finition cérakote 
Tungsten et d’un canon lourd fileté de 18’’. La Crosse Magpul® Hunter 
est équipée de points de fixation M-LOK. Elle intègre un montage pen-
té de 20MOA et une lunette Léopold Mark V HD 5-25x56. 
Arme catégorie C.
https://www.ste-sidam.fr

11 CHRONOGRAPHE LABRADAR LX
FABRICANT : GARMIN
Le Labradar LX Pro est un petit chronographe portable qui mesure la 
vitesse des projectiles à moyenne et haute vitesse. Les boutons ex-
ternes intégrés sous l’écran LCD de l’appareil facilitent son utilisation 
en position couchée. Il est équipé d’une batterie interne rechargeable 
pour plus d’autonomie. En attente de disponibilité
https://www.armureriedelabourse.com
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https://www.equipement-tactique-defense.com/nuova-jager-/2037-pistolet-nuova-jager-gmp9-9x19.html
https://bgmwinfield.fr/savior-equipment/3346-savior-equipment-specialist-series-low-profile-soft-double-handgun-revolver-bag-w-built-in-magazine-holder-black-3345.html
https://www.kjmprecision.fr
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CREATED BY SHOOTERS, FOR SHOOTERS*

THEOS 6-36X56 (MRAD ET MOA)
FABRIQUÉE AU JAPON

ZÉRO STOP SANS OUTIL
INDICATEUR DE TOUR

29 MRAD D’ÉLÉVATION
GARANTIE À VIE

01130 - Les Noyrolles
Tir Precision Concept

TEL : 06.31.96.42.05

07210 - Alissas
Armurerie 07

TEL : 09.54.24.62.31

11120 - St Marcel-sur-Aude
Armurerie Fiorotto
TEL : 04.68.58.34.99

13510 - Eguilles
Armexpress

TEL : 04.42.23.99.31

13810 - Eygalieres
Baseline Tactical

TEL : 04.86.19.84.54

30133 - Les Angles
Arm’s and Motors
TEL : 04.90.14.03.58

30250 - Sommières
Chasseur et compagnie

TEL : 09.87.88.90.20

31600 - St Clar de Riviere
EI VAD Optical

TEL : 06.51.10.18.93 

33127 - Martinas sur Jalle
RETEX STORE

TEL : 06.22.89.19.41

34000 - Montpellier
Chasse 2000

TEL : 04.67.58.15.57 

37330 - Chateau La Valiliere
Le refuge du pêcheur et du chasseur

TEL : 06.89.10.63.15

38590 -St Etienne de St geoirs
Armurerie Peyron
TEL : 04.76.65.53.53

39380 - Bans
Armurerie Martin Armes

TEL : 03.84.82.51.28

43200 - Yssingeaux
Opty’ss

TEL : 04.71.59.45.71

59000 - Lille
Henry Huret

TEL - 03.20.06.09.50

61101 - Flers
Armurerie Gilles

TEL : 02.33.66.56.29

63200 - St Bonnêt Près Riom
Armaxtan

TEL : 04.73.33.86.71

76230 - Isneauville
Tom Airgun

TEL : 02.35.00.30.02 

77124  - Villenoy
CTR - Pascal Brultey
TEL : 09.88.02.65.79

83470 - St Maximim le Ste Beaume
LP Precision

TEL : 07.60.05.35.89

84830 - Sérignant-du-Comtat
Armeca

TEL : 04.86.71.40.22

85450 - Puyravault
Sic’Armes

TEL : 02.51.29.24.52

92300 - Levallois-Perret
Armurerie Jeannot
TEL : 01.47.57.53.20

97450 - Saint Louis
Armurerie Dessaye et Fils

TEL : 02.62.26.94.82

*Créé par des tireurs pour des tireurs                                                                                       Importé par Planet Shopping - www.ps-outside.com 
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Le tir de longue distance de-
mande que l’arme soit stable 
pour obtenir des résultats précis 
et constants. Dans cette re-
cherche de précision, chaque 
composant de l’arme et de 
l’équipement joue un rôle spéci-
fique. Parmi ces équipements, 
le monopod monté à l’arrière de 
l’arme, et plus précisément sous 
la crosse, peut être un acces-
soires pratique voire indispen-
sable pour les tireurs cherchant 
à maximiser leur performance en 
cible. Il existe plusieurs modèles 
de monopod sur le marché, les 
plus courants sont ceux montés 
sur une béquille, ils fonctionnent 
en vissant ou dévissant celle-
ci pour ajuster le pointage en 
élévation en cible. D’autres sont 
équipés d’un bras qui permet en 
jouant sur l’inclinaison d’assurer 
le pointage. Chaque système a 
ses avantages et ses contraintes. 
Nous fréquentons des groupes 
de tir longue distance et nous 
avons eu l’opportunité de dé-
couvrir grâce à David REY de 
l’association TLD IMPACTUM un 
monopod reprenant les avan-
tages du système à béquille et à 
levier. 

BEARS BIPOD
Ce monopod est fabriqué en 
Allemagne, la longueur totale est 
de 15.50 cm en incluant le patin, 
et il pèse 307 g. Concernant 
la hauteur du BEARS, elle se 
situe entre 67 mm et 135 mm en 
incluant la fixation sous la crosse. 
L’amplitude est donc correcte. 
Le BEARS est fabriqué en alumi-
nium et se compose de plusieurs 
pièces. Le bras du levier est fixé 
sur une vis sans fin en laiton. Le 
patin est fixé sur un axe au bras. 
La surface de contact du patin 
est de 90 mm de long sur 35 mm 
de large. La surface est suffisam-
ment importante pour assurer la 
stabilité  de l’arme et réduire les 
mouvements non désirés lors du 
tir ; cela va se traduire par une 
meilleure précision, surtout à très 
longue distance. L’axe du main-
tien du patin permet à celui-ci de 
s’adapter à la pente du sol.
La fixation du Monopod sur 
la crosse de l’arme se fait par 
l’intermédiaire d’un montage 
Picatinny. Il faut donc que votre 
crosse soit équipée d’un rail à ce 
standard. Le verrouillage est as-
suré par une vis BTR qui va venir 
serrer la mâchoire du montage 
contre le rail. La première fonc-
tionnalité d’ajustement se situe 
au niveau de la vis sans fin 
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(la vis sans fin traverse ce bou-
ton). Il s’agit d’un bouton pous-
soir à piston lui aussi fabriqué 
en laiton. Celui-ci permet de 
déverrouiller le bras afin d’effec-
tuer un ajustement permettant de 
l’aligner avec le bipied et la cible. 
Le bouton de déverrouillage est 
situé sur la gauche du Monopod.
En ce qui concerne la seconde 
fonctionnalité, le BEARS intègre 
une molette de réglage, celle-ci 
est fixée sur la vis sans fin qui 
relie le bras du Monopod. Cette 
molette permet d’ajuster plus pré-
cisément le pointage de l’arme 
sur la cible. Le quadrillage usiné 
sur la molette assure une bonne 
prise avec les doigts lors du poin-
tage en cible. 

UTILISATION
Pour tirer pleinement parti des 
avantages du BEAR, il est im-
portant de bien choisir l’empla-
cement du Monopod sous la 
crosse. Vous serez avantagé si le 
rail Picatinny intégrant celle-ci est 
long. Nous conseillons d’effec-
tuer un serrage au couple, mais 
vérifiez si votre rail est en alumi-
nium ou en polymère, le couple 
de serrage sera différent.
Une fois fixé, utilisez les fonction-
nalités d’ajustement du BEARS, 
affinez votre visée et compensez 
les conditions environnementales 
et la pente du terrain. Dans un 
premier temps, il faut déver-
rouiller et lever le bras afin de 
positionner votre arme sous la 
cible. Pourquoi sous la cible me 
direz-vous ? Car une fois sous 
la cible, nous allons utiliser la 
molette de réglage pour rame-
ner le centre du réticule de la 
lunette sur la cible. Nous allons 
donc en vissant, baisser l’arme. 
Cette action sera facilitée par le 
poids de l’arme qui va optimiser 
la précision du réglage en cible. 
Nous avons compté 22 positions 
de réglage du bras, chaque 
position verrouillant de ce fait le 
levier à une certaine hauteur. Son 
amplitude permet de compenser 
parfois la hauteur du bipied. Il est 
préférable de s’entraîner pour 
maîtriser les fonctions d’ajuste-
ment du BEARS et de les adap-
ter à votre bipied.

AU TIR
Une fois que nous nous sommes 
assurés que le BEARS est par-
faitement aligné avec le bipied et 
que nous avons une amplitude 
suffisante qui permet de s’adap-
ter au profil altimétrique du pas 
de tir et de s’aligner sur la cible, WWW.MP-SEC.FR info@mp-sec.fr
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nous réglons notre monopod en 
déverrouillant le bras, puis nous 
ajustons précisément le réticule 
au centre de la cible. Une vérifi-
cation est faite pour s’assurer de 
la bonne répartition du poids sur 
l’arme, permettant d’obtenir une 
bonne stabilité lors du tir.
L’arme étant stable, nous en-
tamons notre séquence de tir. 
Lors des tirs, le BEARS participe 
à l’atténuation du recul et amé-
liore le confort afin de favoriser 
la récupération de la visée sur 
la cible, mais aussi grâce à la 
pression constante sur le mo-
nopod que nous effectuons tout 
au long du processus de tir pour 
maintenir l’arme dans son axe. 
Pour information, le BEARS a été 
monté sur une carabine CZ457 
en 22Lr et une CADEX en .338 
pour les essais.
Comme nous l’expliquions plus 
haut dans l’article, nous préfé-
rons dans un premier temps posi-
tionner le levier du BEAR de telle 
manière à nous retrouver sous la 
cible. Le réglage avec la molette 
permet ensuite de placer précisé-
ment le centre du réticule sur le 
point que l’on souhaite viser, en 
l’occurrence le centre de la cible. 
Quand on lève le canon, l’utili-
sation de la molette ne pose pas 

de difficulté ; par contre, quand 
on souhaite baisser le canon, la 
molette tourne moins facilement 
car elle supporte tout le poids de 
l’arme, voire aussi la pression de 
maintien de l’arme par le tireur. 
Le BEARS permet aussi d’effec-
tuer un zérotage optimal depuis 
une table de tir, sa stabilité aide 
à obtenir un point de visée précis 
sur la cible. 

CONCLUSION
Pour les tireurs recherchant une 
précision maximale lors du tir, 
le BEARS va fournir un soutien 
supplémentaire. Ses fonctionna-
lités d’ajustement contribuent à 
améliorer la stabilité. Cela peut 
se traduire, pour peu qu’on l’uti-
lise efficacement, par des perfor-
mances supérieures en matière 
de tir longue distance.
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La marque SAVAGE Arms n’est 
plus à présenter, et le modèle 
110 qui se décline en de nom-
breuses variantes est bien connu 
des tireurs longue distance. Il y 
a quelques années le fabricant 
s’est associé avec Magpul afin 
de proposer sur le marché une 
action 110 doté d’un canon court 
équipé du châssis Magpul Hunter 
110 Stock.  

C’est sur cette base que la so-
ciété SIDAM, distributeur de la 
marque en France, propose un 
Pack PRS Savage comprenant 
la carabine SAVAGE MAGPUL 
Hunter équipée d’une lunette 
Leupold Mark5 HD 5x25 intégrant 
un réticule PR2 en Mrad. Le 
montage de la lunette est un Leu-
pold. La dénomination du Pack 
semble assez surprenante au vu 
de l’architecture de l’arme. Une 
carabine dédiée aux compétitions 
PRS intègre des spécificités liées 
à la pratique de la compétition. 
Cela dit, la majorité des armes 
peut être utilisée lors de tir en 
position adaptée ; de nombreux 
tireurs n’ont pas attendu qu’une 
discipline naisse pour pratiquer 
ce type de tir.

Donc, si nous faisons abstraction 
du nom, nous avons sous les 
yeux un pack très intéressant, 
d’autant plus qu’il est associé à 
la possibilité de gagner un stage 
d’initiation de tir à longue dis-
tance, stage qui sera dirigé par 
Benjamin Gineste et son équipe, 
avec la présence exceptionnelle 
de Bruno Put, dirigeant de la 
société ARMECA. Inutile de vous 
présenter ces deux personnages 



qui font partie depuis de nom-
breuses années du paysage des 
tireurs longue distance français et 
international.

Mais revenons à la carabine 
SAVAGE MAGPUL HUNTER sur 
laquelle nous allons nous attar-
der dans cet article. Un prochain 
article sera consacré à la lunette 
Leupold Mark5 HD 5x25.

SAVAGE 110 HUNTER
Le modèle du pack est proposé 
en calibre .308. Ce calibre, en 
passant, est adapté pour les per-
sonnes souhaitant débuter dans 
le monde du TLD sans autre ob-
jectif qu’apprendre et se perfec-
tionner. Par ailleurs, il est large-
ment diffusé chez nos armuriers, 
il est donc facile de se procurer 
des munitions sans devoir passer 
par la case rechargement.

L’arme mesure 97 cm, son poids 
équipé dans la configuration du 
pack est de 8.823 Kg. 
Concernant le châssis, il s’agit 
de la crosse Magpul Hunter 110 
Stock Short Action. Fabriquée 
en polymère, elle est équipée 
d’un bloc bedding en aluminium 
sur une grande partie de la 
longueur du châssis. Cela per-
met d’améliorer la stabilité et la 
précision lors des tirs. La cou-
leur de la crosse est noir teinté 
dans la masse du Polymère, il 
est très légèrement granuleux. 
Le châssis intègre un puits de 
chargeur permettant de rece-
voir des chargeurs au standard 
AICS. La carabine arrive équipée 
d’un chargeur de 5 cartouches 
PMAG® 5 7.62 AC – AICS Short 
Action. Un large levier de déver-
rouillage du chargeur est ajouté 
à la pièce comprenant le puits de 
chargeur et le pontet. Celui-ci est 
de bonne dimension et autorise 
le tir avec des gants. 

L’arrière de la crosse reçoit une 
plaque de couche de 5 mm 
d’épaisseur en intégrant les 
inserts permettant de rallonger la 
crosse. Des anneaux de grena-
dière sont présents de chaque 
côté de la crosse. La poignée 
pistolet dessinée sur le châssis 
est assez courte, elle intègre un 
busc. Sa pente est aussi bien 
adaptée pour le tir couché que 
debout ou à genoux.
A l’avant, nous avons un garde-
main relativement long, le des-
sous est plat et permet de le po-
ser facilement sur un sac d’appui 
ou sur un rebord. Le garde main 

prend en compte les montages 
M-LOK qui permettent de fixer 
sur les côtés des rails ou autres 
accessoires compatibles, mais 
aussi dessous le garde main afin 
d’y fixer un bipied. L’ensemble 
est rigide.

La SAVAGE est équipée d’un 
canon lourd  flottant en .308W. 
D’une longueur de 18 pouces 
(45,7 cm), le canon est au pas 

de 1:10. Le canon est fileté au 
pas de 5/8-24 US afin de monter 
un frein de bouche ou un mo-
dérateur de son. Le filetage est 
protégé par un capuchon, l’arme 
n’est pas équipée d’un frein de 
bouche, il faudra investir dans cet 
accessoire. La finition dispose 
d’un revêtement traité Cerakote 
Tungsten (H237) pour une résis-

tance maximale à l’abrasion et 
à l’oxydation. Nous trouvons du 
côté gauche du canon la marque 
et le calibre.
Le boîtier de culasse en acier 
inoxydable reçoit la même finition 
Cerakote Tungsten (H237). Une 
large fenêtre d’éjection vient s’in-
tégrer à droite du boîtier. 
A savoir qu’il existe un modèle 
pour gauchers. Si sa forme reste 
traditionnelle, le levier d’arme-

ment intègre un levier de culasse 
tactique beaucoup plus volumi-
neux, la prise en main est vrai-
ment facilitée. Le levier est aussi 
traité Cerakote Tungsten (H237). 
Le verrouillage de la culasse 
est ferme, le déverrouillage à 90 
degrés augmente l’amplitude du 
mouvement, amplitude due aux 
deux tenons de verrouillage pré-



sents sur la tête de culasse. 
Il s’avère légèrement plus dur 
que le verrouillage. Le démon-
tage de la culasse se fait en 
actionnant simultanément la 
queue de détente et le levier 
situé à droite du bloc culasse. 
Cette action doit se faire cu-
lasse à l’arrière. Un rail Picatinny 
monobloc penté à 20 MOA est 
fixé sur le dessus du boîtier, c’est 
correct pour récupérer quelques 
clics sur la lunette Leupold livrée 
avec l’arme. Il est suffisamment 
long pour valider le choix de la 
position de la lunette sur l’arme, 
et obtenir la bonne distance ocu-
laire sans avoir à compenser cela 
par un réglage de la crosse ou 
un déplacement de la lunette sur 
son montage. Le levier de sureté 
se trouve à l’arrière du boîtier de 
culasse, il est facile à manipuler 
avec le pouce. SAVAGE a mon-
té un bloc détente Accu-Trigger 
qui permet aux tireurs d’ajuster 
facilement le poids de la détente 
de 700 à 1,8 kg. La détente est 
directe avec une absence de 
course et elle ne gratte pas. Nous 
avons mesuré le départ d’usine 
à 1.8 kg, poids que nous avons 
gardé pour nos essais. Le bloc 
détente est équipé d’une sureté 
sous la forme d’un levier situé sur 
la queue de détente comme sur 
les pistolets GLOCK. 

LEUPOLD
Un petit aperçu de la lunette 
LEUPOLD Mark 5 HD. Comme 
exprimé plus haut, nous ferons 
prochainement un article com-
plet dessus. D’un grossissement 
5X25, le diamètre de l’optique est 
de 56 mm et le corps est de 35 
mm. La tourelle d’élévation est 
équipée d’un zéro stop, et, fait 
surprenant, la tourelle de dérive 
est équipée d’un capuchon de 
protection. Le réticule PR2 auto-
rise le tir en contre visée sur une 
plage de 10 mrad. La lunette est 
fixée sur un montage Leupold. 
Nous conservons 260 clics après 
zérotage de la lunette à 100 
mètres.

AU TIR
SIDAM nous a livré la carabine 
avec un lot de munitions Hornady 
168gr BTHP et ELD MATCH afin 
de faire quelques tirs. Le tir de 
contrôle après le zérotage révèle 
un groupement juste inférieur à la 
minute d’angle. La carabine alliée 
aux munitions groupe correcte-
ment. Le groupement se situe 
dans un rectangle de 26 mm par 
14 mm. 

Tir effectué à 100 m
Taille du groupement : 28 mm (0.96MOA)
Hauteur + Largeur : 14mm(H) x 26mm(L)



Nous commençons à 600 mètres 
sur gong de 40x40 cm. Nous 
avons un léger vent de 1.5 m/s 
venant de la gauche. Nous ef-
fectuons un tir de 5 cartouches, 
l’approvisionnement du chargeur 
se fait aisément, et l’introduction 
d’une cartouche dans la chambre 
ne pose pas de souci. Nous obte-
nons une bonne répétabilité des 
impacts en cible. 

Nous passons à 800 m, le tir 
n’est pas facilité par le canon de 
18 pouces, mais surtout parce 
que nous sommes en plein 
dans la zone transsonique avec 
ces munitions. Les éléments 
que nous avons collectés pour 
créer notre table balistique nous 
permettent de toucher plusieurs 
fois la plaque de métal. Le 1000 
mètres va s’avérer plus compli-
qué pour assurer une répétabi-
lité des impacts en cible. Nous 
restons confiants concernant la 
capacité de la carabine à prendre 
en compte cette distance, Ben-
jamin lors du stage d’initiation 
au TLD pourra très certainement 
valider cela mieux que nous.

CONCLUSION
Le Pack comprenant la cara-
bine SAVAGE MAGPUL Hunter 
équipée d’une lunette Leupold 
Mark5 HD 5x25 offre aux tireurs 
souhaitant aborder le TLD un 
choix intéressant. Le canon de 18 
pouces relativement petit autorise 
quand même de bonnes perspec-
tives pour des tirs à moyenne et 
longue distance. L’arme n’est pas 
concrètement parlé adaptée à 
la pratique du PRS (comprendre 
du PRS en terme de compéti-



tion) mais permet de jouer quand 
même lors de tir en position 
adaptée. Nous aurions souhaité 
l’ajout d’un frein de bouche dans 
le Pack, mais son absence laisse 
le choix de celui-ci par le tireur. 
Le Pack PRS SAVAGE est une 
option à prendre en compte 
pour les tireurs longue distance 
recherchant une carabine com-
pacte avec une lunette et des 
accessoires de qualité.

La rédaction remercie les établis-
sements SIDAM pour l’accueil 
qu’ils nous ont réservé, ainsi 
que pour la mise à disposition 
de l’arme qui nous a permis de 
réaliser cet article. 



https://www.ste-sidam.fr/
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Nous en avons déjà parlé dans 
d’autres articles, la prise de 
vitesse des projectiles dans le 
cadre du TLD est une opération 
essentielle. Elle permet, entre 
autre, de créer une table balis-
tique, mais aussi de valider la 
performance des munitions que 
l’on utilise en validant la régula-
rité de leur vitesse en sortie de 
bouche. La plupart des chrono-
graphes utilisés sont générale-
ment posés au sol à côté de la 
carabine, ils demandent donc 
une mise en place correcte afin 
de capter les vitesses du projec-
tile. La contrainte de ces appa-
reils, c’est que si l’on modifie la 
direction du canon (sur une autre 
cible, par exemple), il faut inévi-
tablement modifier la direction du 
chronographe. A notre connais-
sance, il existait il y a quelques 
années un seul appareil capable 
de suivre la direction de l’arme, il 
s’agissait du Magnetospeed. Cet 
appareil est fixé au canon, ce qui 
permet de ne pas se préoccuper 
de savoir s’il est bien dans l’axe 
du tir. Le problème, c’est qu’il est 
justement fixé au canon et il mo-
difie invariablement l’harmonique 
du canon lors des tirs. Consé-
quence : on récupère les vitesses 
en sortie de bouche mais on perd 
notre zérotage initial. 

C’est en 2022 qu’est apparu sur 
le marché un petit radar pouvant 
se fixer directement sur le garde 
main de la carabine par l’inter-
médiaire d’une attache Picatinny. 
A l’origine appelé Bulletseeker, 
ce radar combinait tous les 
avantages des chronographes 
du marché. Il était capable de 
prendre les vitesses tout en étant 
attaché sur l’arme et sans interfé-
rer avec le canon.
Cet appareil révolutionnaire eut 
malheureusement des débuts 
difficiles, comme c’est souvent 
le cas avec de nouveaux pro-
duits arrivant sur le marché. Il ne 
nous appartient pas de refaire le 
parcours chaotique de ce produit, 
mais après bien des péripéties, 
celui-ci est revenu sur le marché 
sous le nom de SpeedTracker. 
La majorité des bugs constatés 
ont été gommés et il semble bien 
qu’il soit devenu pleinement opé-
rationnel.     
 
SPEEDTRACKER
Le SPEEDTRACKER MACH 
4+ est un petit chronographe 
utilisant la technologie du radar 
doppler. Il se présente sous la 
forme d’un cylindre. Il permet de 



collecter, transmettre et afficher 
les vitesses des projectiles, mais 
aussi  de calculer l’écart type 
ainsi que l’Extreme Spread. 

LE RADAR
Les dimensions du MACH4+ sont 
de 11 cm de long pour un dia-
mètre de 40 mm, la hauteur en 
prenant en compte le montage 
Picatinny est de 52 mm. Son 
poids est de 227 g. Le boîtier 
est en aluminium. Les surfaces 
usinées sont propres. La face 
avant est convexe afin d’optimi-
ser l’émission du radar. 
Sur le dessus, nous trouvons 
le bouton de mise en marche/
arrêt du SPEEDTRACKER, ainsi 
qu’une diode de contrôle de la 
connexion. Un pictogramme dé-
signe le sens de faisceau radar. 
La face arrière comprend la prise 
USB-C pour la mise en charge de 
l’appareil, le SPEEDTRACKER 
étant alimenté par une batterie 
rechargeable. Une autre diode 
située à l’arrière, permettant de 
vérifier l’état de connexion de 
l’appareil quand le tireur est cou-
ché derrière son arme.
Le bouton central au-dessus de 
l’appareil permet donc d’allumer/
éteindre l’appareil, mais aussi de 
connecter le radar à son appli-
cation. En effet, ce radar ne peut 
fonctionner sans son application 
qui est disponible soit sous IOS 
soit Android. 
La fixation Picatinny est équi-
pée d’un levier de verrouillage 
qui intègre une sécurité afin que 
celui-ci ne se déverrouille pas 
par mégarde pendant le tir. La 
tension du montage sur le rail 
Picatinny peut être réglée.

ACCESSOIRES
Ils sont de deux types, ceux qui 
sont intégrés dans la housse 
et ceux qui sont en option. Le 
SPEEDTRACKER MACH 4+ est 
livré dans une housse de couleur 
noire qui contient le radar,  bien 
évidemment, mais aussi une 
protection de la face avant du 
radar, protection en néoprène qui 
peut être attachée par une petite 
sangle Velcro au tube du radar. 
Nous trouvons aussi un petit sup-
port externe créé en impression 
3D et muni d’un rail Picatinny, 
mais aussi d’une fixation au stan-
dard ARCA. C’est une excellente 
initiative d’avoir intégré ce type 
de fixation car le rail ARCA est de 
plus en plus présent sur les cara-
bines de tir longue distance, ou 
tout simplement sur la majorité 
des trépieds photo. Bien entendu, 



nous trouvons dans la housse 
le câble permettant de rechar-
ger l’appareil. Aucun manuel en 
format papier n’est disposé dans 
la boîte, il faudra grâce à un lien 
marqué sur un papier, récupérer 
celui-ci en format PDF sur le site 
du constructeur.

En option, il est possible d’acqué-
rir un adaptateur parabolique. 
Cet accessoire permet d’aug-
menter les performances du 
SPEEDTRACKER car son 
revêtement interne augmente la 
puissance des ondes du ra-
dar et achemine davantage de 
signaux vers le récepteur. Cela 
permet d’augmenter la distance 
de détection du projectile à 3 
mètres. Autre petit accessoire, il 
s’agit d’un rail Picatinny fabriqué 
en Impression 3D permettant 
de monter le SPEEDTRACKER 
Mach4 sur un trépied photo grâce 
à un pas de vis au standard pho-
to 1/4-20.

APPLICATION
Lors de la réception, mettre en 
charge l’appareil, et télécharger 
la notice en anglais sur le site du 
constructeur afin de mieux appré-
hender les différentes fonctions 
de l’appareil. En profiter aussi 
pour télécharger l’application 
sur votre smartphone. Comme 
déjà exprimé, celle-ci est indis-
pensable au fonctionnement du 
SPEEDTRACKER. 

Une fois l’application téléchargée, 
vous pouvez l’appairer avec l’ap-
pareil. Il est souhaitable, avant 
d’effectuer la mise en liaison, de 
paramétrer les différentes infor-
mations qui vont être prises en 
compte par le radar. 
Vous pouvez donc agir sur les 
unités de mesure, le système 
audio et des options comme la 
sauvegarde et les statistiques. 
Le paramétrage de l’application 
est nécessaire afin de pouvoir 
recueillir les bonnes informations 
dans la gestion des mesures 
recueillies par le SPEEDTRAC-
KER.

L’appairage est simple, il suffit 
d’allumer son SPEEDTRACKER 
et d’ouvrir l’application sur le 
menu Home. La lumière orange 
sur les diodes indique que l’ap-
pareil est prêt à se connecter, il 
suffit donc d’appuyer sur l’onglet 
Tap to connect. 
Le message Connected appa-
raît en haut à gauche et la diode 
devient verte indiquant que 
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l’appareil est prêt à fonctionner. 
A chaque tir, la diode passera 
rapidement du vert au bleu et de 
nouveau au vert. La couleur bleu 
indique que le SPEEDTRACKER 
transfère des données à l’appli-
cation.

LES MENUS 
Plusieurs menus permettent de 
visualiser les diverses informa-
tions que génère l’appareil, ils 
sont au nombre de quatre. Des 
icones représentant les menus 
sont présentes en bas de l’appli-
cation.

L’écran du menu Home permet 
de visualiser le numéro de la sé-
rie de tir avec chaque tir réalisé, 
la connexion, et la charge de la 
batterie du SPEEDTRACKER. 
En bas à gauche, l’icône repré-
sentant le signe + permet de 
créer une nouvelle série de tir, les 
anciennes séries étant conser-
vées par l’application.    

L’écran du menu Strings permet 
de visualiser les séries enregis-
trées par l’appareil. Il est possible 
de rentrer dans l’une des séries 
afin d’effectuer quelques para-
métrages et visualiser les statis-
tiques calculées pour la série. 
Il est aussi possible de rensei-
gner l’arme et la munition et le 
lieu si l’appareil l’a pas pris en 
compte avec le GPS du smart-
phone. Vous pouvez aussi ajou-
ter quelques notes. 
Vous pouvez également enregis-
trer les conditions météo prises 
lors de la série de tir. Il est aussi 
possible de créer une copie de la 
série, l’associer à une photo de la 
cible impactée et même exporter 
les données de la série en format 
Excel. 
En appuyant sur Open Shots, 
vous avez accès à tous les tirs 
enregistrés pendant la série. Et 
bien évidemment, vous pouvez 
visualiser les infos de chaque tir, 
voire même en effacer certains. 
Il est à noter que quand vous 
effacez un tir dans une série, 
celle-ci ne se recalibre pas au 
nombre de tirs restants, chaque 
tir gardant son numéro d’origine.

L’écran du menu Profiles permet 
de créer un profil d’une arme et 
d’une munition. Il est possible 
donc de créer autant de profils 
que vous avez d’armes ou de 
munitions. A chaque nouvelle 
série créée, l’application vous 
demandera de l’associer à un 
profil créé. 

Enfin, l’écran du menu Settings 
permet de paramétrer l’appa-
reil, d’activer le son et maintenir 
l’écran actif pendant les tirs. Vous 
pouvez aussi adapter la mise en 
veille de l’appareil soit selon le 
temps écoulé, soit en nombre de 
coups tirés.

UTILISATION
Nous partons du fait que la mise 
en place du SPEEDTRACKER se 
fait sur l’arme, c’est sa vocation 
principale. Il est donc intéressant 
d’avoir une arme équipée d’un 
garde main pouvant intégrer un 
rail Picatinny. Nous avons à notre 



disposition une Tikka T3 CTR sur 
chassis CADEX qui fera l’affaire.
Nous utilisons, dans un premier 
temps, le SPEEDTRACKER sans 
son adaptateur parabolique et 
nous nous positionnons sur le 
menu Home dans l’application. 
Lors de l’activation, il se passe 
une chose étonnante, l’appareil, 
une fois connecté, enregistre 
deux ou trois vitesses virtuelles 
sans aucune raison... Un bug que 
le fabricant devra corriger
Si cela peut paraître déroutant au 
premier abord, nous les effaçons 
et le radar reste stable. 
L’appareil ainsi fixé est donc 
parallèle au canon et se posi-
tionne sur notre carabine 15 cm 
en arrière du frein de bouche. 
Les premiers tirs ainsi que les 
suivants sont automatiquement 
enregistrés, le temps d’enregis-
trement et de lecture étant infé-
rieur à 3 secondes.  
Nous enregistrons une majorité 
de tirs verts et deux tirs rouges. 

Petite information interessante, le
SPEEDTRACKER est capable 
de donner le facteur de détection 
de la prise de vitesse : vert très 
bon, orange assez bon et rouge 
demande à améliorer la position 
de l’appareil. 

Afin de ne pas avoir d’erreurs 
dans les prises de vitesses, il 
est important de bien vérifier la 
pression et le verrouillage du 
montage sur le rail afin que l’ap-
pareil soit correctement fixé et ne 
bouge pas lors des tirs.
  
Chaque tir peut être analysé via 
l’application et vous pouvez lire  
la dernière vitesse enregistrée, 
ainsi que la vitesse Mini, Maxi, 
L’extrême Spread et le SD. Il est 
possible de supprimer le tir si 
vous le souhaitez. Si vous rentrez 
dans la séquence du tir, vous 
avez accès à un graphique vous 
permettant de vérifier les écarts 
de valeurs de vitesse mesurés 
pendant la prise de vitesse du 
radar. Ecart à la hausse ou à la 
baisse, suivant si vous êtes au 
début ou à la fin de la prise de 
vitesse.

Nous montons un modérateur de 
son A-TEC H2 au diamètre de 49 
mm. Nous savons que la mesure 
de vitesse peut être inexistante 
quand un modérateur de fort 
diamètre est monté sur l’arme. 
Il y a une logique à cela car le 
faisceau du radar va venir butter 
contre le tube du modérateur de 

son. Pourtant, nous pouvons faire 
nos prises de vitesse sans aucun 
souci, l’appareil les enregistre. 
Le fait que nous puissions les 
enregistrer provient vraisembla-
blement que, notre garde main 
équipé de son rail, déporte suf-
fisamment le SPEEDTRACKER 
sur le copté pour que l’onde radar 
ne soit pas gênée par le tube du 
modérateur de son. 

Nous enregistrons quand même 
quelques tirs rouges et décidons 
de monter l’adaptateur parabo-

lique. Les tirs enregistrés par 
la suite sont tous au vert. Les 
résultats obtenus en termes de 
vitesse sont cohérents au regard 
d’un autre radar que nous avons 
positionné sur le côté de l’arme. 
Nous avons en moyenne 1,5 m/s  
de différence.

Nous passons sur une carabine 
chambrée en 22Lr. Cette ca-
rabine n’est pas équipée d’un 
rail Picatinny, il nous faut donc 
monter le SPEEDTRACKER sur 
un petit trépied. 



Le petit support en impression 
3D va nous servir pour assurer 
la fixation du radar sur le trépied. 
Nous ajustons l’angle du radar 
par rapport à l’axe du canon, 
nous avons démonté l’adaptateur 
parabolique du radar. 

Le premier tir n’enregistre rien. 
Ce n’est pas lié à l’angle, mais 
au fait que le SPEEDTRACKER 
n’est pas à la même hauteur que 
le canon une fois l’arme épau-
lée. Ce petit détail réglé, nous 
enregistrons des vitesses. Nous 
vérifions l’ouverture de l’angle, 
certains tirs vont s’enregistrer en 
orange et en rouge jusqu’à que 
le faisceau ne soit plus orienté 
correctement. 
Nous recommençons l’opération, 
mais en fermant l’angle. Si les 
vitesses sont enregistrées, nous 
remarquons une différence dans 
les vitesses enregistrées et les 
vitesses initiales qui diminuent. 
Soyons réaliste, la pose d’un 
radar, quelle que soit sa marque 
ou son modèle, sur le côté de 
l’arme, va demander nécessai-
rement de l’orienter de façon 
optimale afin d’obtenir de bonnes 
prises de vitesse. Il est intéres-
sant de noter que le facteur de 
détection intégré dans l’applica-
tion du SPEEDTRACKER peut 
aider dans cette opération. 

Nous effectuons un dernier test, 
puisque que le SPEEDTRACKER 
est logiquement fait pour être 
monté sur l’arme. Nous posi-
tionnons le trépied pratiquement 
contre le canon et parallèle à 
celui-ci, et nous montons l’adap-
tateur parabolique. Toutes les 
vitesses enregistrées sont au 
vert. Attention, cette solution est 
intéressante, mais il faut faire 
attention que le radar ne soit pas 
trop près de la bouche du canon, 
surtout quand on utilise un calibre 
magnum. 
Il est à noter que tous ces essais 
ont été effectués sur une table de 
tir qui fait que le pas de tir est dé-
gagé. De nombreux radars sont 
pris en défaut sur des pas de tir 
bas où la végétation devant le 
canon peut générer des perturba-
tions dans les prises de vitesse. 

CONCLUSION
Après les débuts difficiles du 
BULLETSSEKER, il semble que 
le nouveau SPEEDTRACKER 
soit techniquement plus abouti. 
Il y a quelques bugs à corriger, 
mais qui aujourd’hui ne remettent 
pas en question le fonctionne-
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ment de l’appareil dans la prise 
de mesure de vitesse. 
De par sa conception, il sera plus 
adapté au fonctionnement sur 
une arme que sur un trépied. En 
effet, le faisceau est relativement 
fin et une orientation mal calculée 
peut générer des erreurs. 
L’orientation idéale reste bien 0 
degré. L’application, même si elle 
est en anglais, est accessible tant 
pour la lecture que le paramé-
trage. Il est surprenant de ne pas 
trouver dans la fonction Statistics 
le calcul de l’ES, il faudra donc le 
calculer ou le noter quand il ap-
parait sur l’écran Home pendant 
les tirs. Un autre point que nous 
pourrions apprécier, c’est l’inté-
gration à terme d’un petit écran 
de relevé de la dernière vitesse à 
l’arrière du boîtier.
Si l’adapteur parabolique n’est 
pas forcément nécessaire, il peut 
s’avérer utile dans le cas où vous 
utilisez un modérateur de son 
pour mesurer vos vitesses. Atten-
tion quand même à son diamètre, 
il faudra vérifier le positionne-
ment du SPEEDTRACKER sur le 
garde-main.

Le SPEEDTRACKER est, de 
notre avis, le radar qui s’adapte 
le mieux pour les tireurs souhai-
tant avoir une prise de vitesse 
sans se soucier de devoir repo-
sitionner le radar dès que l’on 
change la direction du canon, et 
pour cause, il se fixe par desti-
nation sur l’arme. Par ailleurs, il 
ne modifiera pas l’harmonique du 
canon vu qu’il n’est pas attaché à 
celui-ci. 
Relativement léger, il peut être 
un atout dans certaines compé-
titions de tir longue distance en 
informant le tireur de la vitesse 
aléatoire d’un projectile pouvant 
entraîner un impact hors cible, 
mais ne justifiant pas pour cela 
une contre visée.

Nous remercions Bruno et 
Alexandra de la société ARMECA 
pour la mise à disposition du Ra-
dar SPEEDTRACKER MACH4+ 
ainsi que de des accessoires le 
concernant. 

https://armeca-vpc.fr/
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Les tireurs longue distance 
participant à des compétitions 
cherchent en permanence des 
moyens pour améliorer la pré-
cision de leurs carabines. Mais, 
plus particulièrement, cette 
recherche est active dans le 
cadre de l’ELR en 22Lr. En effet, 
la majorité de ces munitions 
sont manufacturées ; il est donc 
difficile de les optimiser pour ob-
tenir une munition fiable dans sa 
carabine. Certains s’y approchent 
et obtiennent de bons résultats. 
D’autres tireurs ont décidé d’équi-
per leur carabine de tuners afin 
d’optimiser la performance de 
leur arme avec ces munitions du 
commerce.

Pour faire simple, un tuner est 
conçu pour ajuster les vibrations 
du canon, vibrations qui auront 
un impact sur le groupement en 
cible. Cette vibration que l’on 
appelle aussi harmonique, fait 
déplacer le canon au moment du 
tir, le tuner doit permettre d’ali-
gner l’harmonique à la sortie du 
projectile afin de créer une répé-
tition et resserrer le groupement 
en modifiant le comportement du 
canon… 
De nombreux fabricants se sont 
intéressés à ce concept et ont 
créé leur propre tuner. La société 
Opt’yss Instrument nous a ai-
mablement mis à disposition un 
tuner SPEARHEAD Machine, le 
modèle récupéré vient accompa-
gné d’un frein de bouche.
Ce tuner pour carabine 22Lr CZ 
457 se fixe à l’extrémité du canon 
d’une carabine. Il fonctionne en 
ajoutant du poids au bout du 
canon, ce qui va entraîner une 
modification de la vibration du 
canon. 

FREIN DE BOUCHE
Le Spearhead Tuner Brake Com-
bo est livré donc avec le frein 
de bouche, le bloc tuner propre-
ment dit, et une clé de tension 
permettant de visser et pratiquer 
une bonne indexation du frein de 
bouche sur le canon.
Nous commencerons par le frein 
de bouche. Celui-ci est en deux 
parties. Nous avons le frein de 
bouche qui comporte trois évents 
latéraux et de deux évents su-
périeurs permettant soit à priori 
d’empêcher le soulèvement de 
l’arme lors du départ du coup. 
Rappelons ici que nous parlons 
de montage sur une carabine 
22lr où le risque de relèvement 
de l’arme est insignifiant, pour ne 
pas dire inexistant. 



Le pas de vis du frein de bouche 
est en ½-20, pas de vis compa-
tible avec notre CZ 457 LRP.
La seconde pièce se visse sur 
l’arrière du frein de bouche. Elle 
participe à l’indexation et au ver-
rouillage du frein de bouche sur 
le canon en agissant comme un 
contre écrou. Sur la partie supé-
rieure du contre écrou, nous trou-
vons le filetage qui va permettre 
de visser le Tuner. Le poids total 
de l’ensemble est de 126 g et 
mesure 60 mm de long pour un 
diamètre de 25,50 mm. Pour info, 
le cache flamme d’origine de la 
CZ457 LRP pèse 81 g et mesure 
45 mm pour un diamètre de 22 
mm, diamètre qui correspond au 
canon de la carabine.

TUNER
Le tuner qui va venir se fixer sur 
le filetage du contre écrou pèse 
220 g, il mesure 51 mm, son dia-
mètre extérieur est de 41 mm. Un 
filetage interne qui prend la qua-
si-totalité de la longueur du tuner 
va permettre le réglage du tuner, 
une fois celui-ci monté sur le frein 
de bouche. L’arrière du tuner est 
conique, des graduations de 0 
à 9 sont usinées afin d’accorder 
le tuner à la vibration du canon, 
mais aussi visualiser le point 
de réglage optimal. 6 trous sont 
percés à égale distance dans le 
tuner, trois à l’arrière et trois à 
l’avant. Ces derniers intègrent 
des vis BTR. 
Ces vis vont servir dans un pre-
mier temps à freiner le tuner sur 
son filetage pour permettre de 
contrôler le réglage, puis ensuite 
verrouiller le tuner sur le cache 
flamme. En fonction du réglage, 

il faudra déplacer les vis dans les 
trous situés à l’arrière du tuner, 
au niveau des graduations. Ces 
vis sont équipées de pointe en té-
flon afin de ne pas endommager 
le filetage lors du serrage. 

MONTAGE
Le montage est relativement 
simple, le constructeur (dans 
sa vidéo tutoriel) préconise de 
glisser dans un premier temps 
le tuner sur le canon, et ensuite 
positionner et indexer le cache 
flamme sur le canon. Pour notre 
part, nous décidons du contraire. 
D’une part, il est plus facile de 
pratiquer l’opération d’indexation 
et de serrage du cache flamme, 
et d’autre part,cela évite au 
tuner de se balader sur le canon 
pendant le montage du cache 
flamme.

Avant de visser le cache flamme 
sur le canon, dévisser très légè-
rement (1/10 de tour) le contre 
écrou pour conserver du jeu. 
Visser l’ensemble sur le canon, 
puis une fois en butée, ajuster 
le contre écrou avec le cache 
flamme. 
Pour préparer l’indexation, ne 
pas positionner les évents su-
périeurs dans l’axe du canon, 
mais serrer légèrement quelques 
millimètres avant le point d’in-
dexation optimal. Ensuite, il suffit 
d’introduire la clé de tension dans 
l’évent le plus large se trouvant 
au-dessus du cache flamme, et 
tourner dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour provoquer l’in-
dexation, et assurer le serrage du 
frein de bouche sur le canon.
Une fois cette opération réalisée, 

il faut visser le tuner sur le frein 
de bouche, cône et graduation 
vers l’arrière ; l’avant du tuner 
doit venir se positionner au ni-
veau de l’arrête située à l’arrière 
des évents. Cette arrête peut être 
considérée comme le point de 
départ du réglage du tuner. Le 
tuner étant correctement posi-
tionné, il faut légèrement visser 
les trois vis situées sur le corps 
du tuner, le vissage ne doit pas 
empêcher le tuner de tourner tant 
que celui-ci n’est pas réglé, mais 
une légère tension permettra de 
faciliter le réglage et l’empêchera 
te de tourner facilement sur son 
axe.

REGLAGE
Plusieurs méthodes peuvent être 
pratiquées par les tireurs. Nous 
avons choisi une solution simple 
et pragmatique pour ajuster le 
tuner au canon. Notre métho-
dologie nous pousse à effectuer 
notre réglage sur une cible située 
à 50 mètres. Deux raisons nous 
poussent à la faire à cette dis-
tance. A 50 mètres, la vitesse de 
la majorité des munitions 22Lr 
est deja subsonique, et à cette 
distance les effets environnemen-
taux sont plus faibles que si on 
effectue un réglage à 100m. 
Pour finir, plus la distance est 
courte, plus il sera facile d’effec-
tuer un groupement de qualité. Si 
nous devions tirer à une distance 
précise lors des compétitions 
ELR, il serait logique de régler 
le tuner à cette distance, mais 
là, ce n’est pas le cas. L’idée est 
donc de ne pas ajuster le tuner à 
chaque distance mais trouver un 
compromis acceptable.

Differents groupements réalisés pendant la phase de réglage du tuner.
Tirs effectués à 50 m : Carabine CZ457 LRP munition 22 Lr SK LONG RANGE



Des groupes de 5 cartouches 
vont être faits sur une cible. Il 
s’agit dans un premier temps 
de trouver la munition 22Lr qui 
convient le mieux dans votre ca-
rabine et la tester sans le tuner, 
puis la valider si vous avez un 
faible écart type, ainsi que noter 
la vitesse maximum et la vitesse 
minimum de sortie des projectiles 
(Extreme Spread). Pour infor-
mation, nous avons utilisé des 
SK Long Range et avons relevé 
un SD de 3,6 (pas top...) et un 
ES de 14 m/s. La vitesse maxi 
enregistrée était de 342 m/s, la 
vitesse mini de 328 m/s.
Nous conseillons d’avoir une 
cible de grande dimension avec 
plusieurs visuels sur la cible car 
l’opération peut faire consommer 
de la cartouche. 

Nous sommes partis sur le fait 
de tourner le tuner d’1/10éme 
de tour afin de ne ne pas passer 
à coté d’un nœud. Nous avons 
établi la marque du zéro sur une 
des rainures du canon fluté. Vous 
comprenez que l’opération va 
être longue mais nécessaire si 
nous voulons un réglage optimal. 
Nous analysons chaque groupe 
et nous mesurons la dispersion 
verticale et vérifions si elle s’ins-
crit dans la plage de notre ES. 
L’idée est de trouver un grou-
pement qui serait inférieur aux 
valeurs de l’ES afin que la disper-
sion verticale reste la plus petite 
possible à longue distance.

CONSTAT
L’utilisation du tuner permet de 
de compenser les variations de 
l’extrême Spread puisque le SD 
lui non plus ne peut être modi-
fié. La dispersion verticale s’en 
trouve donc optimisée à 50 m et 
à 200 m. Bien sûr, elle est plus 
importante à 200 mètres mais 
reste dans un groupement de 
moins de 10 cm, le groupement 
effectué sans tuner étant de 
10x3 cm.
Le tuner ajusté à courte distance 
donne de bons groupements à 
longue distance, ou du moins 
nous ne constatons pas d’al-
tération du groupement à 200 
mètres. Nous avons effectué 
notre réglage sous des tempé-
ratures moyennes, la question 
se pose sur le fait de régler de 
nouveau le tuner quand la tem-
pérature va augmenter, sachant 
que les munitions de 22Lr sont 
sensibles aux écarts de tempé-
ratures, donc ont un impact sur 
l’écart type et l’extrême spread.

CONCLUSION
Le Spearhead Tuner Brake 
Combo est un produit de qualité. 
La fabrication et la finition sont 
impeccables. Facile à mettre en 
place sur le canon, l’indexation 
du cache flamme est facilitée par 
la présence de la clé de tension. 
Le poids total de l’ensemble est 
de 346 grammes, ce poids per-
met de conserver un bon équi-
libre de l’arme. 
Concrètement, le tuner améliore 
le groupement, surtout en ré-
duisant la dispersion verticale. Il 
arrondit le groupement et permet 
de les faire se situer dans la 
plage de l’Extreme Spread. Ne 
pouvant jouer sur la qualité des 
munitions 22LR manufacturées, 
il sera donc possible une fois 
que le tireur trouvera la munition 

la mieux adaptée à sa carabine, 
d’installer un tuner pour obtenir 
les meilleurs résultats en termes 
de précision de tir.

Nous remercions Charly de 
Opt’yss Instrument pour nous 
avoir donné l’occasion de le 
tester le Spearhead Tuner Brake 
Combo

Tir effectué à 200 m avec le frein de bouche
Taille du groupement : 104 mm (1.79MOA)
Hauteur + Largeur : 100mm(H) x 30mm(L)

Tir effectué à 200 m avec le tuner
Taille du groupement : 55 mm (0.94MOA)
Hauteur + Largeur : 49mm(H) x 32mm(L)
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Premier P320 full size entiérement en métal

9mm Para, 
Canon de 3,9",
Plaquettes en bois de noyer, 
Détente standard curvée,
Optic-ready (Romeo Zéro pro / Romeo 1 pro).

https://www.rivolier.com/pistolet-sig-sauer-p320-axg-classic-c-9-mm.html
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L’utilisation d’un trépied dans le 
cadre du TLD est indispensable. 
En effet, l’observateur va pouvoir 
fixer son spotting scope dessus, 
afin de garantir une excellente 
stabilité lors de l’observation des 
impacts bien entendu, mais aussi 
une bonne lecture de la trajec-
toire et un aperçu du relief et de 
la végétation sur le terrain qui lui 
donneront des indications dans 
le cadre de la lecture du vent. 
Mais le rôle d’un bon spotter ne 
se limite pas à cela. Il doit aussi 
pouvoir noter les différentes infor-
mations liées à son observation 
et préparer les séquences de tir. 
A ce sujet, je vous propose de 
vous procurer le manuel « L’art 
de spotter » de Benoit BAUDUIN.
Le spotter va donc avoir à sa 
disposition un matériel adapté 
à son travail, seulement il est 
parfois difficile de l’avoir à por-
tée de main. Ulfhednar, marque 
bien connue des tireurs longue 
distance et PRS propose donc 
le Bifrost Tripod Shelf (bridge), 
un panier qui va se fixer sous le 
trépied et permettre de ranger les 
différents accessoires du spotter. 

LE PANIER
Le concept de ce panier est 
simple : permettre au Spotter de 
fixer ou poser en toute sécurité 
son matériel, mais aussi tous les 
accessoires se rattachant à son 
rôle dans le binôme Tireur/Spot-
ter. 
Le panier est de forme triangu-
laire. Concernant ses dimensions 
externes, chaque côté mesure 
30 cm de long et sa hauteur est 
de 10 cm. De par sa forme, il est 
permet de s’adapter à la majorité 
des trépieds, et la profondeur et 
les bords du panier permettent 
une très bonne sécurisation 
du matériel logé dedans. Il est 
fabriqué en Cordura, son poids 
est de 205 g. La conception du 
panier et l’épaisseur du tissu 
font qu’il conserve une certaine 
rigidité même quand il n’est pas 
fixé sur le trépied. Par ailleurs, il 
reste suffisamment souple pour 
être plié si l’on souhaite le ran-
ger dans un sac. Il est équipé à 
chaque angle de sangles de fixa-
tion sur les branches du trépied. 
Ces sangles se fixent autour des 
branches grâce à une boucle, et 
le verrouillage est assuré par de 
la bande Velcro. La sangle est 
suffisamment longue pour pou-
voir s’adapter sur des branches 
de fort diamètre. Le fond du pa-
nier est bien étudié et le fabricant 
a eu la bonne idée de percer un 
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BUL 1911  GOVERNMENT
- Calibres : 9mm / .45 ACP  
- Canon :  Canon bull de 5 pouces 
- Poignée : Plaquettes G10 
- Capacité : 9mm - 10 cartouches / .45ACP - 8 cartouches 
- Couleurs disponibles : Noir / Inox
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https://www.rivolier.com/pistolet-bul-armory-1911-government-c-45-acp-inox.html


trou et poser un œillet afin de 
faciliter l’évacuation de l’eau. Oui, 
parfois il peut pleuvoir, la pratique 
du TLD est un sport de plein air… 
et nous ne sommes pas toujours 
à l’abri sous un barnum ou dans 
un bâtiment.

COMPARTIMENTS 
Le compartiment principal est le 
panier en lui-même. Son volume 
permet de poser sans souci un 
memento, des gants, un télé-
mètre ou le casque anti-bruit. 
Des trois côtés du panier, seuls 
deux ont des fonctions spéci-
fiques. En effet, le premier côté 
est utilisé pour recevoir le logo 
brodé du fabricant. Nous aurions 
apprécié une pochette supplé-
mentaire sur ce côté, il suffisait 
de la coudre et de positionner 
le logo différemment. Le second 
côté est équipé d’un petit pan-
neau en Velcro de 9 cm de haut 
sur 14 cm de long, et à sa droite 
nous avons une petite pochette 
de 15 cm de long sur 9 cm de 
haut. Enfin, sur le troisième côté, 
nous retrouvons la même po-
chette de 15 cm sur 9 cm, mais 
aussi deux élastiques permet-
tant d’accrocher des stylos par 
exemple, et une petite pochette 
qui est parfaitement adaptée pour 
y loger un Kestrel 5700.
Ces pochettes ne sont pas équi-
pées de rabat mais elles sont 
suffisamment profondes pour 
sécuriser le matériel. 

CONFIGURATION
Elle va dépendre du Spotter. Il 
est d’abord important de bien 
fixer le panier et choisir quel côté 
sera face au Spotter. Notre préfé-
rence va au côté équipé de deux 
pochettes. Cela positionne de 
facto le côté équipé du velcro à 
droite et celui du logo (qui ne sert 
à rien) à gauche. Nous savons 
déjà que le panier est parfaite-
ment adapté pour poser de gros 
objets comme un logbook et son 
casque. Le côté face au Spotter 
permet de glisser le Kestrel dans 
son logement dédié, l’un des 
élastiques va servir à accrocher 
un petit mousqueton, celui-ci 
permettant d’accrocher la sangle 
du Kestrel dedans, l’autre permet 
de loger un stylo ou un crayon 
à papier. La grande pochette 
va servir de logement du carnet 
contenant les informations ter-
rain et la distance des cibles. Sur 
le côté droit, le panneau Velcro 
permet de fixer des cartes ou des 
abaques que vous auriez préala-
blement équipés de Velcro Male 



au dos. La pochette de par son 
volume peut aisément prendre en 
compte un petit télémètre laser 
ou tout autre accessoire dédié au 
travail du Spotter. Nous avons pu 
y glisser le pare soleil du Spotter 
60 par exemple. Le panier se 
fixe une fois le trépied positionné 
au sol. Cela permet de créer un 
tension optimale en fonction de 
l’écartement des branches du 
trépied grâce aux sangles Velcro. 
Logiquement, il faut positionner 
les attaches au-dessus du pre-
mier système de verrouillage des 
branches du trépied. Le panier 
est donc suffisamment haut sur le 
trépied pour pouvoir attraper fa-
cilement le matériel logé dedans. 
Et il n’interfère pas avec le sys-
tème de manœuvre de la rotule. 
Si votre trépied est équipé d’un 
crochet sous la rotule, le panier, 
une fois accroché, ne permet-
tra pas de fixer un poids ou un 
petit sac à dos  pour alourdir et 
stabiliser le trépied par exemple. 
Mais le trou au centre du panier 
permet de faire passer une petite 
corde au travers, corde qui serait 
fixée au crochet du trépied par un 
bout et qui intégrerait un mous-
queton à l’autre bout pour fixer 
votre poids de stabilisation.  
Comme vous le constatez, 
l’agencement du panier n’est limi-
té que par votre imagination afin 
d’optimiser efficacement votre 
espace de travail pour spotter. 
Enfin, il est possible de replier 
votre trépied en conservant à de-
meure le panier. Le tissu est suf-
fisamment souple pour permettre 
cette opération, à condition de 
vider le panier de tout le matériel 
avant de replier les branches du 
trépied. 

CONCLUSION
Le panier offre des avantages 
conséquents dans la gestion de 
l’équipement du Spotter. Il permet 
de libérer les mains de l’observa-
teur pour l’utilisation du spotting 
scope et améliore la prise en 
compte des différents acces-
soires intégrés au panier, sans 
devoir chercher dans son sac tel 
ou tel matériel. L’optimisation du 
côté du panier où est brodé le 
logo serait bienvenue en y inté-
grant, par exemple, un système 
d’attaches MOLLE/PALS tout en 
déplaçant le logo sur le côté. Les 
Spotters soucieux de leur équi-
pement et souhaitant aménager 
leur poste d’observation de façon 
rigoureuse trouveront rapide-
ment une utilité avérée au panier 
Bifrost Tripod Shelf (bridge).



Elle vient en complément de la ST-1 afin 
d’augmenter progressivement la difficulté, 
avant de passer à la ST-I-3

Elle vient en complément de la cible ST-1B
afin d’augmenter la difficulté de tir.
Le I pour infanterie car il y a des silhouettes
pour des tirs simulés à 25m au fusil.

Imprimées  en France

papier mat 250g + résistant aux intempéries

Remplacement des cibles moins fréquent

Cible de zérotage
25m/300m

Cibles réduites fusil
25m/100m
25m/150m
25/200m
25/300m

Buste à l’échelle 1 
multiples zones

Exercices de tir
avec une
infinité 

de combinaisons 
possibles

Cibles réduites qui permettent
de simuler des tirs à différentes distances

 sans 
que le tireur n’ait à bouger,

à l’arme de poing et fusil d’assaut 

Distance de tir/Equivalence distance de l’objectif
intégrées sur la cible

100 et 200m
Fichier  téléchargeable sur le site

55cm

85
cm

Cibles conçues par USH
 et 

fabriquées par Sigma-Tactical

cibles dd’entrainements 
std-1B std-i-3

www.sigma-tactical.fr

https://www.sigma-tactical.fr/
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2. Banc de TAR 
3. Plates métal 
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6. Concept de cibles dynamiques
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8. Popper simples et doubles
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