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LETTRE DE L’ÉDITEUR
Chers lecteurs,

Ce magazine est un peu particulier car il est consacré 
en grande partie à l’optique. Nous avons concentré la 
majorité de nos essais sur le mois de mars sachant 
que nous participons à plusieurs compétitions de TLD 
dont le King Of Two Miles de Canjuers qui a lieu du 
25 au 28 avril 2024.

Dans ce magazine, nous vous présentons la lunette 
DELTA STIKER HD 1-10x28 mise à disposition 
par Optiss Instruments. Cette lunette entre dans la 
catégorie des LPVO. Nous avons été séduits par la 
luminosité de l’optique, ainsi que par son architecture 
qui reprend les avantages d’une lunette de précision.

Nous avons testé les munitions .308 HORNADY 
Match équipées d’un projectile de 168 gr ELD Match, 
mais aussi la 168gr BTHP. Nous vous donnons 
notre avis sur ces deux cartouches, avec quelques 
données que nous avons pu collecter pendant nos 
différents essais.

La société HUMBERT nous a proposé de tester la lu-
nette BURRIS XTR PRO 5.5-30x56. Cette lunette est 
régulièrement vue dans les compétitions de Précision 
Rifle, mais ses qualités lui permettent aussi d’être 
utilisée dans le cadre de la pratique du TLD.

Nous avons reçu dans le cadre des compétitions de 
TLD le Prisme Nightforce Wedge. Ce prisme posi-
tionné devant la lunette sur un rail Picatinny permet 
d’obtenir 29 Mrad d’élévation supplémentaires. 

C’est suffisant, en couplant cela avec l’élévation de 
la lunette, pour taquiner des distances supérieures à 
2500 m. Nous remercions, au passage, la société TR 
Equipement pour la mise à disposition de l’appareil.

Nous avions consacré dans le numéro 39 un article 
sur la carabine Savage 110 faisant partie du pack 
PRS Savage proposé par la société SIDAM. Dans ce 
numéro, nous testons une lunette Leupold Mark5 HD 
5x25 qui lui est associée. 

Je vous laisse parcourir ce nouveau numéro de 
RETEX MAG et vous souhaite, à tous, une excellente 
lecture.

Nous vous proposons des formations complètes, que ce soit en présentiel 
ou en distanciel. Les différents modules vous sont accessibles en fonction 
de vos connaissances et votre expérience. Il vous est possible, dès à
présent, de choisir votre formation et de nous contacter pour la réserver.
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Nous vous proposons des formations complètes, que ce soit en présentiel 
ou en distanciel. Les différents modules vous sont accessibles en fonction 
de vos connaissances et votre expérience. Il vous est possible, dès à
présent, de choisir votre formation et de nous contacter pour la réserver.
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03 LUNETTE ZC420 4-20x50 MPCT 1
FABRICANT : ZERO COMPROMISE
Cette petite lunette de visée d’une longueur de 325 mm et d’un 
poids de seulement 986 g est idéale pour toute discipline où la taille 
et les performances sont nécessaires. Elle possède 35 Mils de ré-
glage en hauteur sur deux  tours avec un indicateur bien visible. Le 
réticule s’illumine en rouge ou en vert.
https://www.terrang.fr

05 ADAPTATEUR MONOCOUP OU AUGET
FABRICANT : RETEX MAG
Evolution de nos adaptateurs monocoup. Ils sont dorénavant fabriqués 
en deux couleurs spécifiques, la partie noire permet de s’intégrer au 
profil de l’arme, la partie orange située au niveau de la fenêtre d’éjec-
tion permet de visualiser rapidement l’absence de cartouche sur la 
rampe d’alimentation de l’auget.  
https://retexstore.com

01 ARMES DE PRECISON DU MONDE
FABRICANT : PGM PRECISION
Mais pas n’importe quelle édition puisqu’il s’agit d’une édition spéciale 
commémorant les 30 années de service des fusils de précision PGM. 
Vous trouverez 32 pages sur l’histoire de PGM et la création des 
Ultima Ratio et Hecate 2. Par ailleurs, le livre contient 352 pages sur 
diverses armes de précision.
https://www.pgmprecision.com

02 HOLSTER ENIGMA
FABRICANT : PHLSTER
Le Holster ENIGMA est un véritable système permettant de porter 
une arme discrètement. Configurable à souhait, il peut se porter 
n’importe où sur l’avant du corps, pas besoin qu’il soit attaché à des 
vêtements,  l’ENIGMA a son propre système de fixation. Il est conçu 
aussi bien pour droitier que gaucher. 
https://m9tacticalsolutions.com

04 ROMEO 2
FABRICANT : SIG SAUER
Cette optique est conçue pour être utilisée sur un pistolet. Ce Red Dot 
offre des protections en acier qui peuvent être configurées par le tireur, 
soit en laissant l’optique ouverte, soit à moitié fermée ou alors complè-
tement scellée afin de mieux résister aux contraintes du terrain. 
https://www.rivolier.com
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03 CHAUSSURES MOAB 3 MID GTX®
FABRICANT : MERRELL
Célèbres pour son confort, sa résistance et toute la polyvalence 
dont on peut avoir besoin, cette nouvelle version de MOAB présente 
une nouvelle semelle intérieure qui soutient davantage le pied, une 
semelle intermédiaire plus souple offrant un meilleur amorti, une 
semelle extérieure Vibram® plus adhérente.
https://www.terrang.fr

05 HAND STOP M-LOK
FABRICANT : KNIGHTS ARMAMENT
Cette pièce en aluminium va vous permettre de bloquer votre main 
sur le garde-main et éviter qu’elle ne se place devant le canon, surtout 
quand l’on possède une arme équipée d’un canon très court. Elle 
intègre un support cranté sur le devant permettant de positionner son 
arme sur une barricade et permettre un meilleur contrôle lors du tir.
https://retexstore.com

02 RED DOT HELIA RD
FABRICANT : KHALES
Le HELIA RD est équipé d’un revêtement anti-reflet permettant une 
acquisition optimale de la cible. Le point rouge de 2 MOA est adapté 
au tir rapide. Il est livré avec un montage Picatinny ou une interface 
compatible aux culasses d’arme de poing du marché. Il intègre 4 posi-
tions manuelles d’éclairage avec système de coupure intelligent.
https://www.pascalbrultey.fr

01 AR15 PLIANT
FABRICANT : FOLDAR
La plate-forme  FoldAR offre un haut niveau de compacité sans 
sacrifier aucun domaine de performance, de fiabilité, de poids ou de 
sécurité. Le déploiement et le rangement ne prennent que quelques 
secondes. Le canon de 12.5’’ (31.75 cm) est un choix optimal pour des 
acquisitions de cible à moyenne portée. Arme catégorie B4.
https://simac.fr

04 MONTAGE M-LOK QD PROFIL BAS
FABRICANT : KNIGHTS ARMAMENT
Ce système QD permet de déplacer le montage de la sangle vers 
l’arrière du garde-main, tout en conservant un profil le plus bas pos-
sible. Le système M-LOK permet de bien positionner l’attache sur le 
garde-main. Le montage est fabriqué en aluminium. La position du QD 
à rotation libre permet d’éviter l’enroulement de la sangle.
https://retexstore.com
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06 SAC À DOS ELITE OPS HELMET CARGO
FABRICANT : WARRIOR ASSAULT SYSTEMS
Ce sac à dos polyvalent dispose d’un système de rétention 
permettant de transporter votre casque ou un vêtement épais. Il est 
spécifiquement prévu pour les opérations de courte durée. Le sac peut 
être porté en sac à dos ou bien directement fixé sur passants Molle 
grâce à ses bretelles amovibles.
https://www.tactical-equipements.fr

07 GMP9 REFLEX SIGHT
FABRICANT : NUOVA JAEGER
Le Pistolet GMP9 possède une culasse usinée permettant de monter 
à la base un Red Dod SHIELD. Le GMP9 est compatible avec de 
nombreuses pièces GLOCK comme les chargeurs ou le groupe de dé-
tente. L’arme est disponible en Noir ou en Cerakote Tan. Arme classée 
en catégorie B1 
https://www.equipement-tactique-defense.com

10 SAC DE TRANSPORT POUR ARME DE POING
FABRICANT : SAVIOR
Ce sac possède deux compartiments rembourrés permettant d’y 
loger vos armes de poing. La fermeture éclair s’ouvre entièrement, 
ce qui permet de la poser à plat et de s’en servir comme tapis. Des 
logements élastiques pour les chargeurs ont été intégrés, ainsi qu’une 
poche administrative verrouillable.
https://www.bgmwinfield.fr

08 LUNETTE RAZOR® HD GEN III 6-36X56 FFP
FABRICANT : VORTEX OPTICS
La nouvelle lunette Razor Gen III offre une meilleure résolution et un 
excellent contraste pour la pratique du tir à longue distance. Le réticule 
EBR-7D au premier plan focal est adapté pour le tir avec contre-visée. 
Elle possède 36,1 Mrad d’élévation sur trois tours avec indicateur de 
tours sur le côté.
https://www.kjmprecision.fr

09 SAC DE TRANSPORT DE MUNITIONS 
FABRICANT : CLOUD DEFENSIVE
Ce sac est fabriqué en Cordura 500D, il est résistant et peut transpor-
ter un gros volume de munitions malgré sa taille. L’intérieur du sac est 
matelassé, ce qui lui permet de transporter aussi du matériel sensible 
au choc. Dans le sac, un séparateur rigide est intégré.
https://retexstore.com

11 MASQUE DE PROTECTION NANO PRO
FABRICANT : R-PUR
Ce masque est adapté pour les tireurs sportifs évoluant en milieux 
fermés. Il filtre tous les gaz et résidus de poudre émanant des tirs, tout 
en préservant vos voies respiratoires et sans pour autant vous donner 
l’impression de suffoquer dans votre masque. Le Nano Pro est aux 
normes de protection FFP3.
https://www.europarm.fr
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07 POCHE AR/DMR
FABRICANT : RHINO GEAR & SOLUTIONS
RGS propose une poche pour chargeur de fusil à rétention élastique 
pour un maintien optimal. La poche AR/DMR RGS se décline sur 3 
types de chargeurs d’arme d’épaule : AR15 - 5.56, AR10 - 7.62 et 
HK417. Vous pouvez augmenter le maintien de vos chargeurs en 
adaptant un élastique dans les boucles prévues à cet effet.
https://www.tactical-equipements.fr

10 MICRO COMPENSATEUR
FABRICANT : GRIFFIN ARMAMENT
Il s’agit d’un micro compensateur pouvant se fixer sur tous les canons 
filetés au pas de 13.5×1 à gauche. Son faible encombrement et son 
poids, 14 g, le rendent idéal pour le montage sur des armes com-
pactes. Il peut aussi remplacer le bouchon protégeant le filetage du 
canon, 
https://retexstore.com

06 TELEMETRE TITAN 3K
FABRICANT : ELEMENT OPTICS
Le télémètre TITAN 3K vous propose des mesures précises jusqu’à 
3 kilomètres, exploitant toute la puissance de la puce balistique inté-
grée afin de prendre en compte les conditions météorologiques, ainsi 
que les informations liées à la balistique de la munition. La batterie 
haute capacité garantit de nombreuses heures d’utilisation continue 
et peut être chargée par USB, donc sur secteur, en voiture... 
https://www.chasseur-et-compagnie.com

08 CARABINE À LEVIER SOUS GARDE TOMBSTONE
FABRICANT : POF
La Tombstone est une carabine à levier sous garde moderne chambrée 
dans un calibre de pistolet, 9x19. Elle intègre une crosse Magpul Hunter 
et plusieurs accessoires comme un rail Picatinny sur le haut de l’action, 
un levier sous garde élargi et un garde main au standard M-LOK. Elle 
reçoit un canon flottant de 16.5 pouces. Arme catégorie B2.
https://bgmwinfield.fr

09 CARABINE CZ457 RANGE
FABRICANT : CZ 
Basé sur le design de la carabine CZ 600 RANGE, ce modèle 22LR 
est adapté pour le tir de précision à moyenne et longue distance. 
Les canons sont forgés par martelage à froid et dotés d’une chambre 
match. Deux longueurs sont proposées, 20 et 24 pouces. La crosse 
réglable assure précision et confort lors du tir. Arme catégorie C.
https://www.ste-sidam.fr

11 PLAQUE DE VERROUILLAGE ELARGIE
FABRICANT : GLOCK
Cette plaque de verrouillage est équipée d’un volet mobile réduisant 
l’espace ouvert entre la glissière et la carcasse. Une fois en place, elle 
va optimiser la prise en main de la culasse. Le mouvement de charge 
se fait sans aucun effort grâce à deux petites saillies de part et d’autre 
de la plaque. 
https://www.armureriedelabourse.com

https://www.tactical-equipements.fr/sac-inferieur-a-25-litres/2363-sac-a-dos-elite-ops-helmet-cargo-pack-multicam-12l-warrior-assault-systems.html
https://www.equipement-tactique-defense.com/nuova-jager-/2037-pistolet-nuova-jager-gmp9-9x19.html
https://bgmwinfield.fr/savior-equipment/3346-savior-equipment-specialist-series-low-profile-soft-double-handgun-revolver-bag-w-built-in-magazine-holder-black-3345.html
https://www.kjmprecision.fr
https://retexstore.com/?s=sac+de+transport+de+munitions+cloud+defensive+&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://www.armsco.fr/fr/produit-16494-Masque-de-protection-R-PUR-Nano-Pro-noir-FFP3
https://www.tactical-equipements.fr/poches-chargeurs/8553-26412-poche-ar-dmr.html#/120-couleur-coyote_brown/588-calibre-ar15_556_223
https://retexstore.com/boutique/griffin-armament-micro-compensateur-pour-canon-filete-13-5x1-lh/
https://www.chasseur-et-compagnie.com/boutique/optique/telemetre/telemetre-element-titan-3k.html
https://bgmwinfield.fr/patriot-ordnance-factory/4307-pof-carabine-a-levier-sous-garde-tombstone-9mm-10-cps.html
https://www.ste-sidam.fr/produit/carabine-cz-457-range-cal-22lr-24/
https://www.armureriedelabourse.com/pieces-detachees/15460-plaque-de-recouvrement-glock-racking.html
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FUSIL M91 CAL. 7.62X54R
Le fusil semi-automatique M91 est basé sur le système de fonctionnement type 

Kalachnikov, Il se distingue par sa rusticité et sa précision grâce à un canon 
de haute qualité. Son régulateur de débit de gaz permet un fonctionnement 

fiable dans des environnements les plus difficiles, compatible avec 
des montage latérale AK pour optique .
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Les optiques de type LPVO 
(low power variable optics) ont 
aujourd’hui fait leur place sur le 
marché. Elles cumulent deux 
fonctions : une fonction red dot 
pour l’engagement à courte 
portée, et une lunette à gros-
sissement variable pour le tir à 
moyenne, voire grande distance, 
leur plage de grossissement ou le 
modèle de réticule pouvant limiter 
ou augmenter la distance d’en-
gagement de la cible. Ces op-
tiques avec des grossissements 
de 1-8x ou de 1-10x que l’on voit 
apparaître de plus en plus sur le 
marché sont proposées fréquem-
ment avec un réticule en premier 
plan focal. OPT’YSS INSTRU-
MENTS, distributeur d’optiques 
sur le marché français, nous a 
mis à disposition la DELTA Striker 
HD 1-10x28.

CARACTERISTIQUES
La lunette DELTA STRIKER HD 
1-10x28. est une lunette de visée 
compacte, elle mesure 25.5 cm 
de long, le corps en aluminium 
revêtu d’une protection de cou-
leur noir mat, a un diamètre au 
standard de 34 mm. La DELTA 
Striker HD s’adapte à la majorité 
des montages disponibles sur le 
marché. La lunette ne pèse que 
648 g, poids relativement léger 
pour une lunette de ce type. Les 
surfaces de lentilles extérieures 
sont traitées multi couche et 
assurent une transmission de la 
lumière très élevée. Le revête-
ment a été optimisé afin d’offrir 
au tireur une luminosité excep-
tionnelle, ainsi qu’un très bon 
indice de clarté et de contraste. 
La lunette est étanche à l’eau et 
à la buée.



Au niveau de l’oculaire, nous 
trouvons le réglage de la diop-
trie. Un marquage sur le corps 
indique le centre du niveau de 
la dioptrie. La distance oculaire 
mesurée est de 70 mm, la lunette 
est peu sensible aux variations 
de positionnement de l’œil dans 
celle-ci. La bague de réglage 
du grossissement est épaisse, 
la molette est rainurée profon-
dément pour faciliter la prise en 
main. La bague de grossisse-
ment tourne sans faire d’effort 
particulier dans les premiers 
temps, l’action est fluide. Un em-
placement est prévu pour ajouter 
un levier qui viendra se fixer sur 
la molette afin d’ajuster rapide-
ment le grossissement. Deux 
points de fixation du levier sont 
disponibles, vous pouvez donc 
choisir l’angle final dans lequel se 
retrouvera le levier en fonction du 
grossissement mini et maxi. 
La place optimale reste sur le 
point de fixation qui se trouve 
face au grossissement 3, ce qui 
fait que le levier se retrouve, soit 
à 3 heures quand nous sommes 
au grossissement 10x, soit à 9 
heures quand nous passons au 
grossissement 1x. Nous obte-
nons  la totalité de la plage de 
grossissement en tournant la 
molette sur 180° ; cela demande 
une rotation plus longue pour 
aller du grossissement le plus 
faible au plus important. Le 
diamètre de sortie de l’optique 
est d’exactement 28 mm. Ce 
diamètre important (pour ce type 
de lunette, je précise) permet de 
participer à une transmission de 
lumière optimale. 

Les tourelles de hausse et de 
dérive sont de taille basse, leur 
hauteur est de 15 mm. Elles sont 
équipées d’un système de ver-
rouillage afin d’éviter une rotation 
accidentelle des tourelles. Pour 
faire tourner les tourelles, il suffit 
de tirer sur les capuchons, cela 
a pour effet de les déverrouiller.  
Une fois fait, on accède aux tou-
relles graduées en Mrad, chaque 
clic correspondant à 0,1 mil (1 
cm à 100 m), un tour complet de 
la tourelle de hausse correspond 
à 100 clics. La tourelle de dérive 
est graduée de 50 clics à droite 
et à gauche. Le sens de rotation 
des tourelles est anti horaire 
(CCW).La plage d’élévation est 
de 410 clics, ce qui est consé-
quent pour une petite lunette. Elle 
n’est pas équipée d’un zéro stop 
et aucun repère n’est gravé sur le 
corps des tourelles. 



Pour retrouver rapidement son 
zéro, il faudra donc compter 
le nombre de clics négatifs en 
dessous du zéro pour avoir un 
repère. Nous rappelons que, sur 
les lunettes n’étant pas équipées 
de zéro stop, il est important de 
noter le nombre de clics avant et 
après le zéro pour être certain de 
retrouver celui-ci facilement. La 
plage de la dérive a, elle aussi, 
une amplitude importante de – 
190 à + 210 clics. Comme pour 
la tourelle de hausse, notez où 
se trouve réellement votre zéro, 
même si les repères sur la tou-
relle de dérive sont présents. Les 
clics sont francs et audibles, cela 
va grandement nous servir lors 
du zérotage, mais aussi lors du 
tir, il est important de bien déver-
rouiller les tourelles afin d’assurer 
une bonne rotation de celles-ci.  
Chose étonnante sur une LPVO, 
la lunette est équipée d’un 
système de réglage de la pa-
rallaxe, celui-ci est fixé à partir 
de 10 mètres, le sigle CQB 
(close-quarters battle) indique 
que ce niveau de parallaxe est 
bien fait pour travailler à courte 
portée… Puis, nous avons un 
indicateur à 100 m et enfin, à son 
niveau le maxi, nous trouvons les 
lettres LR (Long Range). Sur le 
côté gauche, nous trouvons une 
molette permettant d’éclairer le 
réticule. L’activation se fait sim-
plement, en tournant la molette. 
Il suffit ensuite de choisir son in-
tensité d’éclairage en tournant la 
molette. L’illumination est de cou-
leur rouge. Entre deux intensités, 
vous trouvez une position Off. 
Cela permet de se positionner 
sur l’intensité que l’on souhaite et 
d’activer l’illumination d’un simple 
clic pour retrouver, de ce fait, la 
même intensité d’éclairage du 
réticule. 10 niveaux d’éclairage 
sont disponibles, par contre la 
rotation de la molette d’illumi-
nation est libre. Au milieu de la 
tourelle, nous trouvons un bou-
chon fermant hermétiquement 
le logement de la pile CR2032 
servant à l’illumination du dot. La 
pile est présente dans la boîte de 
l’optique. Le sigle de couleur bleu 
de la marque DELTA est présent 
sur le bouchon.

LE RETICULE
Le réticule SDOG MRAD de la 
DELTA STRIKER HD est po-
sitionné au premier plan focal 
(FFP). Le FFP permet de garder 
le millième comme référence, 
quel que soit le grossissement 
utilisé.



Ce option destine l’arme à un 
usage principalement opération-
nel, mais est aussi pratique pour 
le tir sportif. Le réticule est relati-
vement fin, la partie centrale est 
composée en son centre d’une 
croix. Le réticule est en forme de 
ce que l’on nomme un sapin de 
noël (même si celui ne s’illumine 
pas). Ce choix semble judicieux 
sur ce type de lunette car la 
contre visée sera très certaine-
ment le mode de fonctionnement 
le mieux adapté. L’amplitude du 
réticule est donc de 10 Mrad et il 
est équipé d’un système stadimé-
trique sur sa partie basse permet-
tant de calculer la distance d’une 
cible. 10 mrad de part et d’autre 
de la ligne horizontale du réticule 
sont disponibles, cette ligne ho-
rizontale fait place à des flèches 
au niveau de la croix centrale 
Petit plus, le réticule est equipé 
d’une echelle stadimétrique.

La partie illumination du réticule 
est intéressante. Elle permet à la 
DELTA STRIKER HD de fonction-
ner comme un red dot. Donc, en 
grossissement 1X, nous avons la 
croix centrale et un cercle entou-
rant la croix qui s’illuminent. Nous 
conseillons le niveau d’éclairage 
9 dans ce cas de figure.
En grossissement 5x, le cercle 
externe se situe sur les bords 
de la lentille et nous pouvons 
voir que l’illumination du réticule 
prend en compte la partie basse 
du réticule entre 1 et 3 Mrad, 
mais aussi les flèches autour de 
la croix centrale. En Grossisse-
ment 10X, le cercle disparaît pour 
laisser place à l’illumination du 
réticule. 

LE MONTAGE
Nous avons choisi un montage 
KINETIC SIDELOCK monobloc 
avec porte à faux permettant de 
monter la lunette sur des plate-
formes AR15. Le porte à faux 
positionne la lunette vers l’avant, 
ce qui permet un dégagement 
oculaire et un placement de la 
tête correct sur la crosse. Il est 
relativement bas et permet de po-
sitionner en dessous des visées 
de secours. 

REGLAGE
Le zérotage et le réglage sont 
faciles avec la DELTA STRIKER 
HD. Nous avons zéroté la lunette 
à 100 mètres avec le grossisse-
ment 8x. Nous avons effectué un 
groupement de trois cartouches 
en utilisant le dot central, calculé 
l’écart vertical et horizontal entre 



le point visé et le groupement. 
Une fois les corrections faites, 
nouveau tir de confirmation pour 
valider le zérotage. Ensuite, il 
suffit de dévisser le capuchon se 
trouvant au centre de la tourelle 
avec un tournevis plat. Une fois 
le capuchon enlevé, il suffit de 
déplacer la tourelle et la posi-
tionner sur la graduation zéro 
face au repère blanc gravé sur le 
corps de la lunette. La méthode 
est identique pour la tourelle de 
hausse et de dérive. Une fois 
cette opération effectuée, il n’y a 
plus qu’à revisser les capuchons 
sur les deux tourelles. 

UTILISATION
Nous avons procédé aux essais 
de deux manières : nous avons 
scindé la partie utilisation red dot 
de la partie spécifique lunette. 
Ensuite, une fois ces modes pris 
en compte, nous avons combiné 
les deux ensemble. Pour ce qui 
est du red dot, c’est l’illumination 
qui rend possible son apparition. 
Au vu de la luminosité lors des 
essais, nous avons réglé l’inten-
sité à 9 pour un grossissement 
de 1x. En grossissement 1x, la 
croix centrale et le cercle autour 
sont parfaitement visibles, ils 
permettent d’acquérir rapidement 
une cible se trouvant entre 0 et 
50 m sans aucun souci. Nous 
sommes restés sur la parallaxe 
CQB. La recherche de la dis-
tance oculaire lors de la prise 
de visée est inexistante, pas de 
perte de temps à correctement 
s’aligner dans l’optique. Les traits 
du réticule sont invisibles, ils ne 
gênent en rien la visibilité de la 
cible dans la lunette. Le diamètre 
de l’optique conséquent cou-
plé à la distance oculaire limite 
considérablement l’effet tunnel. 
Le réglage de l’intensité peut se 
réaliser tout en visant. 

La lunette étant zérotée à 100 
mètres, nous nous sommes 
dits qu’il serait éventuellement 
possible de travailler avec la 
lunette en intégrant le mode de 
fonctionnement de la balistique 
que nous testons actuellement 
et appelé Speed Drop. L’idée 
est d’appliquer une correction en 
élévation déterminée pour une 
plage de distance spécifique. 
En appliquant cette correction, 
l’échelle de valeur du réticule en 
Mrad correspond à la distance de 
cette échelle. Exemple : une cible 
située à 300 mètres se verra 
appliquer une contre visée située 
sur le troisième dot du bas du ré-



ticule, à 400 mètres le quatrième 
dot du bas, et ainsi de suite, 
mais toujours dans la plage de 
distances spécifique correspon-
dant à la correction en élévation 
appliquée. Nous appliquons ce 
principe pour toucher des cibles 
situées entre 250 et 400 mètres. 
Le système de Speed drop fonc-
tionne et la dimension des cibles 
permet de correctement viser ces 
dernières. 
Ensuite, nous utilisons la table 
balistique de la munition et les 
corrections en élévation et dé-
rive des tourelles. Nous sou-
haitons toucher des cibles de 
40x40 cm se trouvant entre 400 
mètres et 600 mètres. Nous 
avons suffisamment de clics 
pour ces distances. Pour tout ce 
qui concerne le tir à moyenne et 
longue distance, nous l’avons 
fait réticule éteint. Par contre, la 
finesse du réticule nous a joué 
des tours sur des cibles situées 
dans un environnement sombre, 
le réticule disparaissant parfois 
complètement.

CONCLUSION
Cette lunette vous permet de 
travailler en mode Red Dot ou 
en mode lunette avec une vraie 
adaptation au tir à moyenne, 
voire longue distance, tout 
dépendra de la dimension des 
cibles traitées. La DELTA STRI-
KER HD 1-10x28 est une lunette 
pouvant aussi bien se position-
ner sur un fusil d’assaut court 
en 5.56x45, que sur un fusil ou 
une carabine plus conséquente. 
Elle permet d’optimiser une arme 
pour l’engagement à moyenne, 
voire longue portée, tout en ga-
rantissant une bonne acquisition 
des cibles. 
La luminosité exceptionnelle de 
la DELTA STRIKER HD 1-10x28 
permet d’observer et d’acquérir 
des cibles de taille moyenne, 
même par faible luminosité. 
Par contre, une illumination du 
réticule en intensité 9 à 11 a 
tendance à produire un effet de 
saturation lumineuse sur la totali-
té du réticule, surtout de nuit.
Cette lunette est un bon inves-
tissement, que ce soit pour du 
tir dynamique, mais aussi du tir 
longue distance, grace à une 
excellente qualité de l’optique.

La rédaction remercie Charly de 
la société Opt’yss instruments 
pour la mise à disposition du 
matériel qui nous a permis de 
réaliser cet article.
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L’article que nous vous présen-
tons a pour objectif de relever 
différentes informations concer-
nant deux types de munitions fa-
briquées par HORNADY. Il s’agit 
de la cartouche .308 Win 168gr 
BTHP et la cartouche .308 168gr 
ELD Match cédées par la société 
SIDAM.

Pour nos essais, nous dispo-
sions de notre SAKO TRG-22 
canon de 26 pouces au pas de 
1 :11. Les informations que nous 
avons obtenues ne sont valables 
qu’avec cette arme, mais elles 
restent exploitables pour d’autres 
carabines. En effet, le pas et la 
longueur du canon de la TRG-22 
font partie des standards avec le 
calibre .308 Win.

CONTEXTE
Afin de réaliser nos essais, nous 
nous sommes équipés d’un chro-
nographe MAGNETOSPEED V3 
et TRUE BALLISTICS FX. Les 
munitions sont restées dans leur 
boîte d’origine (donc protégées) à 
côté du fusil afin que le transfert 
de chaleur se fasse correcte-
ment. Les boîtes de cartouches 
sont restées ainsi pendant 1H30 
avant le début des essais, afin 
que la température de la munition 
soit la plus proche possible de la 
température ambiante. Tous les 
tirs ont été réalisés couchés sur 
appui sac ou bipied.

168 GR BTHP
L’essai de la cartouche .308 Hor-
nady Match 168 gr BTHP (Hollow 
Point Boat Tail) a été utilisé pen-
dant quelques temps dans des 
conditions météorologiques plutôt 

tempérées. La cartouche, comme 
son nom l’indique, utilise un pro-
jectile chemisé AMP (Advanced 
Manufacturing Process) Hornady 
à ogive sécante. Sa longueur est 
de 1.232 pouces, le CB G7 calcu-
lé est de 0.224. La majorité des 
applications balistiques ont pa-
ramétré cette munition dans leur 
logiciel afin d’obtenir des tables 
de tir relativement précises. 

DONNEES
La cartouche .308 Hornady 
Match 168 gr BTHP est une 
munition que nous considérons 
comme standard dans sa catégo-
rie de poids, sa vitesse moyenne 
est de 812 m/s. 
L’écart type est de 4, ce que l’on 
peut considérer comme correct 
pour une munition manufacturée, 
la stabilité gyroscopique étant 
proche de 2.00. 
La vitesse augmente sensible-
ment quand la température aug-
mente. La .308 Hornady Match 

168 gr BTHP se comporte bien 
dans des gammes de tempéra-
tures modérées. 

CONSTAT
Nous n’avons pas constaté d’ef-
fet de surpression, ni sur les étuis 
ni sur les amorces. Toutes les 
cartouches ont été correctement 
percutées, aucun incident de tir 
ne fut constaté. Les groupements 
réalisés à 100 m sont trés en 
dessous du MOA, et ceci à toutes 
les températures que nous avons 
pu relever. 

168 GR ELD MATCH
L’essai de la cartouche .308 
Hornady 168 gr ELD MATCH 
(Extremely Low Drag Match) 
fut effectué dans les mêmes 
conditions que la 168 gr BTHP. 
Le projectile à ogive sécante est 
doté d’un embout Heat Shield, il 
permet d’obtenir un CB logique-
ment plus élevé, une précision 
supérieure et une meilleure 



régularité des vitesses en sortie 
de bouche. La pointe est conçue 
pour résister à l’échauffement 
aérodynamique mais reste fragile 
si l’on fait tomber une cartouche 
sur l’embout.  Sa longueur est de 
1.279 pouces, le CB G7 calculé 
est de 0.261. Nous retrouvons 
ce projectile dans la plupart des 
logiciels balistiques.

DONNEES
La cartouche .308 Hornady 168 
gr ELD MATCH est une munition 
rapide, sa vitesse moyenne est 
de 818 m/s. L’écart type est de 
5 soit supérieur au 168 gr BTHP, 
ce qui semble surprenant pour 
ce type de munition logiquement 
plus performante. La stabilité 
gyroscopique est légèrement 
plus basse que la 168 gr BTHP 
à une température relevé de 17 
degré. La vitesse augmente très 
légèrement quand la température 
augmente. La .308 Hornady 168 
gr ELD MATCH se comporte bien 
dans des gammes de tempéra-
tures modérées à chaudes. 

CONSTAT
Nous n’avons pas constaté d’ef-
fet de surpression, ni sur les étuis 
ni sur les amorces par forte cha-
leur. Toutes les cartouches ont 
été correctement percutées, au-
cun incident de tir ne fut constaté. 
Les groupements réalisés à 100 
mètres sont très en dessous du 
MOA, c’est excellent, et ceci à 
toutes les températures que nous 
avons pu relever lors des essais.

CONCLUSION
Lors des tirs sur différentes 
cibles, les munitions .308 Win 

168gr BTHP et la .308 168gr ELD 
Match ont permis de démontrer 
qu’elles sont efficaces à grande 
distance. Un avantage certain 
pour le modèle ELD MATCH qui 
groupe mieux en cible malgré 
un SD légèrement inferieur à la 
BTHP. Cela dit la munition est 
conçue pour performer en Tir 
longue distance. 
Les écarts type de ces deux 
cartouches assurent une bonne 
régularité mais la dispersion verti-
cale peut se révéler importante 
surtout à grande distance. Mais 
cela reste acceptable pour tou-
cher des cibles lointaines et dans 
une plage de températures dont 
l’intensité varie entre modérée et 
chaude. 

Si la cartouche munitions .308 
Win 168gr BTHP se prête au jeu 
du TLD, un tireur exigeant se 
rapprochera plus de la version 
ELD MATCH pour une précision 
supérieure à longue distance.



Taille du groupement 13 mm (0.46MOA)
Hauteur x Largeur : 9 mm x 9 mm
Le cercle correspond à la représentation de la 
minute d’angle à 100 m.

Cibles TEST 100M
168 gr BTHP Match



Taille du groupement 13 mm (0.42MOA)
Hauteur x Largeur : 10 mm x 8 mm
Le cercle correspond à la représentation de la 
minute d’angle à 100 m.

Cibles TEST 100M
168 gr ELD MATCH
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Le PRS (Precision Rifle Series) 
qui a vu le jour au début des 
années 2010 lorsqu’un groupe 
de tireurs a souhaité apporter 
plus de dynamique au tir longue 
distance, s’est considérable-
ment développé dans un premier 
temps aux US et ensuite partout 
dans le monde. L’Europe n’est 
pas en reste car chaque pays, 
dont la France, propose ce style 
de compétitions. Les fabricants 
de lunettes se sont rapidement 
intéressés à la pratique du PRS 
et ont conçu des lunettes de tir 
adaptées à cette discipline. BUR-
RIS a développé la XTR PRO 
pour permettre aux compétiteurs 
d’avoir un outil performant.

CARACTERISTIQUES
La société HUMBERT nous a mis 
à disposition une lunette XTR 
PRO 5.5-30x56. L’échelle de ré-
ticules est uniquement en MRAD 
sur ce type de lunette.
Le tube de la lunette est en 
aluminium, son diamètre est au 
standard de 34 mm. La longueur 
totale du corps de la lunette 
est de 38,5 cm, en intégrant le 
fait que la bague de la dioptrie 
est positionnée à mi-course. La 
lunette pèse 1000 g, le diamètre 
de sortie est de 56 mm. Les sur-
faces des optiques sont traitées 
multicouche Hi-Lumes qui opti-
mise la qualité optique en lumière 
basse et élimine les reflets. L’op-
tique est donc claire et restitue 
correctement la lumière ainsi que 
les couleurs. Le diamètre exté-
rieur de la lunette au niveau de 
la lentille de l’objectif est de 63,5 
mm. Le diamètre extérieur est im-
portant à connaître pour correcte-
ment choisir son montage, mais 
aussi en fonction des protections 
d’objectif que vous choisirez, 
d’autant plus que celles livrées 
avec sont de qualité moyenne.

La plage de grossissement se 
situe entre x 5,5 et x 30. La plage 
de la lunette est donc relative-
ment conséquente. La bague de 
réglage est équipée de cram-
pons en forme d’hexagone. Ils 
permettent une excellente prise 
en main, d’autant plus que la 
bague est relativement large pour 
faciliter le réglage. La couleur 
rouge de la bague participe à 
l’esthétique de la lunette, couleur 
que nous retrouvons sur d’autres 
pièces de la lunette. BURRIS a 
placé dans la boîte de la lunette 
un petit levier pour optimiser le 
changement de grossissement. 
Ce levier est suffisamment fin 



pour éviter de masquer la lec-
ture du tambour d’élévation, et 
est facile à saisir avec les doigts 
(nous retrouvons les crampons 
hexagonaux sur le levier) pour 
faire tourner la bague de grossis-
sement.

L’oculaire permet un ajustement 
de la dioptrie, aucun indicateur 
permettant de contrôler le posi-
tionnement du réglage de la diop-
trie n’est dessiné sur la bague. 
Celle-ci est équipée d’un système 
de verrouillage juste devant la 
bague de réglage de la dioptrie. 
Une fois le réglage effectué, il 
suffit de tourner la bague dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 
Attention, prenez soin de bien 
vérifier que la bague est bien 
déverrouillée avant de régler la 
dioptrie. Par ailleurs, évitez de 
positionner la bague de réglage 
de la dioptrie contre la bague de 
verrouillage car ces deux bagues 
vont agir comme des contre-
écrous et bloquer l’ensemble du 
système.
 
La plage de réglage de la paral-
laxe commence à 20 yards, soit 
environ 18 mètres, les adeptes 
du réglage à faible distance 
seront ravis. Le tambour de 
parallaxe est relativement dur à 
tourner sur le modèle que nous 
avons en essai. Les tambours de 
hausse et de dérive ont des clics 
francs et audibles. Ils ne sont pas 
équipés de système de verrouil-
lage. Les tambours de la XTR 
PRO en MRAD sont en dixièmes 
de millièmes soit : un clic = 0.1 
Mrad. Le sens de rotation des 
tourelles est anti-horaire ou plus 
communément appelé CCW 
(counterclockwise). Le tambour 
de hausse intègre un zéro stop.  
Nous avons comptabilisé le 
nombre de clics avant d’effectuer 
le zérotage sur l’arme. Le tam-
bour de hausse comporte 250 
clics, celui de la dérive comprend 
57 clics à droite et à gauche. Un 
tour de tambour d’élévation cor-
respond à 120 clics.

BURRIS a souhaité favoriser les 
compétiteurs PRS et propose 
sur cette lunette deux capuchons 
pour coiffer la tourelle d’élévation. 
Le premier est de couleur noir 
avec des inscriptions de cou-
leur blanc, le second à l’inverse 
est blanc avec des inscriptions 
noires. Ils sont équipés de deux 
ergots permettant de les ajuster 
parfaitement au zéro de la tou-
relle d’élévation aucun risque 



de se tromper. Il est possible 
(surtout sur le modèle de cou-
leur blanc) d’écrire dessus avec 
un feutre effaçable, mais vous 
pouvez aussi y enrouler un 
morceau de scotch autour du 
capuchon pour y inscrire des 
repères de hausse par rapport à 
des distances de cible. BURRIS 
a eu une idée simple et efficace : 
calculer la hauteur du capuchon 
au standard des scotchs du com-
merce. Pour retirer le capuchon 
de la tourelle d‘élévation, plus 
simple quand on veut y inscrire 
des repères, il suffit d’appuyer 
sur les deux boutons de part et 
d’autre du capuchon pour libérer 
le système de verrouillage. Nous 
retrouvons les crampons en 
forme d’hexagone sur le haut du 
capuchon qui facilitent la rotation 
de la tourelle.

La XTR PRO 5.5-30x56 est équi-
pée d’un système d’illumination 
du réticule. Le commutateur se 
trouve sur le tambour extérieur 
du réglage de la parallaxe. Le 
système est équipé d’un arrêt 
automatique de l’illumination au 
bout de trois heures de fonc-
tionnement ininterrompu. Des 
pictogrammes permettent de 
connaître l’intensité choisie, ils 
sont au nombre de onze, sans 
compter la fonction arrêt. Il est 
aussi possible de changer la 
couleur du réticule de rouge à 
vert, en positionnant pendant 
quelques secondes le tambour 
de parallaxe sur la lettre S (pour 
switch). 
La lunette est vendue d’origine 
avec plusieurs accessoires : une 
bonnette de protection de l’op-
tique et l’oculaire, un pare soleil, 
un jeu de clés BTR pour faciliter 
le réglage et le zérotage, ainsi 
qu’une pile CR2032. 

RETICULE SCR2 MIL
Le réticule de la XTR PRO 5.5-
30x56 est au premier plan focal, 
les dimensions du réticule varient 
donc avec le grossissement. 
Cette version n’existe que sur 
ce plan focal. Le réticule dans 
la lunette intègre une grille de 
dots pour la contre visée rapide, 
en fonction de l’impact observé 
ou de la force du vent. Le SCR2 
s’apparente au système Ho-
rus mais il est beaucoup moins 
chargé. Les dots de la grille de 
contre visée sont placés sur la 
grille tous les 1 Mils. Les tourelles 
étant en millièmes, le réticule l’est 
donc aussi. Il est gradué de 0.2 
en 0.2 Mils. Le réticule comprend 
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une plage verticale de 20 Mils 
en dessous de la croix centrale 
et 5 Mils au-dessus de celle-ci. 
Une plage de 10 Mils horizontale 
de chaque côté du réticule est 
accessible. Pas de dot central 
mais une croix flottante qui per-
met l’acquisition de petites cibles 
à grande distance si celles-ci ne 
sont pas trop sombres. Jusqu’ au 
grossissement x20, la plage des 
dots inférieurs jusqu’à 9 Mils est 
accessible, et les 10 Mils hori-
zontaux sont exploitables. En x30 
nous sommes limités à 6 Mils sur 
les dots inférieurs et 6 Mils sur la 
plage horizontale du réticule. 
Il semble que le réticule soit équi-
pé de systèmes stadimétriques 
permettant de mesurer une cible 
et calculer la distance de celle-ci. 
Ces systèmes sont intégrés dans 
la ligne horizontale du réticule au 
niveau des 5 mils. Si leur desti-
nation est vouée au calcul de la 
distance, nous ne sommes pas 
réellement convaincus de leur uti-
lité et nous préférons l’utilisation 
normale via le réticule principal. 

ZEROTAGE
Nous avons décidé de monter 
notre lunette XTR PRO 5.5-
30x56 sur une CADEX CDX33 
en utilisant un montage SPURH. 
Techniquement, cette arme n’est 
pas à proprement parlé dédiée 
à la pratique du PRS, mais cela 
ne remet en rien les essais qui 
suivront. BURRIS a voulu faciliter 
l’action de zérotage par le tireur. 
La première étape consiste à 
régler la lunette à des distances 
de zérotage que vous souhaitez. 
Deuxième étape, mise à zéro 
de la tourelle d’élévation. Pour 
cela, il faut retirer le capuchon, 
capuchon qui vous aidait dans 
les manipulations de la tourelle. 
Une fois retiré, vous accédez à la 
tourelle d’élévation proprement 
dite. Il suffit ensuite de déverrouil-
ler le levier de couleur rouge fixé 
sur le dessus de la tourelle, lever 
légèrement la tourelle vers le 
haut pour la désolidariser du mé-
canisme, et positionner ensuite le 
zéro sur l’indicateur présent sur 
le corps de la lunette. Pour termi-
ner, rabaisser la tourelle sur son 
mécanisme et verrouiller le levier. 
La mise à zéro de la tourelle de 
dérive est plus standardisée. Il 
suffit de dévisser les deux vis 
BTR retenant la tourelle, de la 
lever de quelques millimètres, et 
d’ajuster le zéro sur l’indicateur 
de la dérive. Ensuite, il suffit de 
revisser la tourelle sur son méca-
nisme.   



VALIDATION
Après tout zérotage, nous pla-
çons une cible de 120 cm de 
haut à 100 m afin de vérifier si la 
valeur du clic sur la lunette est 
respectée. Nous avons placé un 
visuel en bas de la cible et avons 
ajouté 100 clics sur la tourelle 
d’élévation. Nous avons effectué 
un tir de trois cartouches, puis 
nous sommes allés mesurer la 
distance entre le visuel et les 
points d’impact. 1 mètre les sépa-
rait. Nous pouvons considérer 
que la valeur de 0.1 Mil par clic 
est bien respectée à cette dis-
tance. 

Comme nous le précisons à 
chaque fois, ce petit test faci-
lement réalisable permet de se 
rendre compte rapidement si la 
valeur du clic annoncée corres-
pond bien à la valeur réelle, cela 
ne donne qu’une information qui 
peut être altérée par la distance 
de tir, par des écarts de vitesse 
de la munition, et par les erreurs 
du tireur. Chose intéressante à 
souligner : Applied Ballistics a 
intégré ce mode opératoire et les 
corrections sur la table balistique 
si un écart est constaté dans les 
séries Kestrel Ballistics 5700 et 
5700X.

AU TIR
La prise en compte de la lu-
nette sur l’arme est agréable, 
la petite croix centrale facilite la 
visée de petites cibles à longue 
distance. En plaçant notre tou-
relle d’élévation à zéro, nous 
ne nous sommes servis que du 
réticule pour toucher les cibles à 
moyenne distance et avons pu 
effectuer, quand nous pouvions 
voir nos impacts hors cible, des 
contre visées avec la grille de 
dot. 
Ce type de réticule est vraiment 
adapté au tir de cibles, surtout 
quand le chrono tourne. Il est très 
facile de basculer d’une cible à 
l’autre sans pour cela utiliser les 
tourelles d’élévation ou de dérive, 
cela permet de vraiment gagner 
du temps. 

En se référant à notre table ba-
listique, nous avons reporté les 
distances sur le capuchon blanc 
de la tourelle d’élévation afin de 
gagner quelques secondes sur 
les corrections à appliquer. Le ca-
puchon blanc est le mieux adapté 
à l’écriture car la valeur des clics 
est placée en bas. Cela laisse la 
place pour noter les distances, 
voire le numéro des cibles.



CONCLUSION
La lunette XTR PRO 5.5-30x56 
est une lunette dédiée à la 
pratique du PRS. Le modèle 
de réticule proposé permet de 
calculer le speed drop de votre 
munition pour optimiser la contre 
visée au réticule. Le corps de la 
lunette est solide, nous n’avons 
pas constaté de trace de serrage 
(fait au couple, précisons-le) sur 
le tube lors du reconditionnement 
dans la boîte. 

L’utilisation de la lunette est 
simple, nous constatons que l’en-
semble des fonctions de réglage 
(tourelle, bague de grossisse-
ment, parallaxe) est plus dur à 
manœuvrer comparé à d’autres 
lunettes du marché. Choix du 
fabricant ? 
Heureusement, la manipulation 
des tourelles, leur préhension est 
facilitée par une bonne adhé-
rence du grip hexagonal. Cette 
lunette est parfaite pour ceux 
qui souhaitent s’intéresser  à la 
pratique du PRS. Elle apporte 
des solutions innovantes permet-
tant au compétiteur de gagner du 
temps lors de ses matchs et de 
se concentrer sur le tir.

La rédaction remercie Benoit des 
etablissement HUMBERT pour 
l’accueil qu’il nous a réservé, ain-
si que pour la mise à disposition 
de la lunette BURRIS XTR PRO
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LEUPOLD, marque iconique 
sur le marché US et européen, 
s’intéresse aujourd’hui aux 
compétiteurs de PRS (Precision 
Rifle Serie). Certaines lunettes 
du fabricant sont plus particu-
lièrement dédiées à ce type de 
pratique. Nous avons pu essayer, 
lors de la réception du Pack PRS 
Savage, la lunette Leupold Mark5 
HD 5x25.

CARACTERISTIQUES
Le tube de la lunette est en 
aluminium, son diamètre est 
de 35 mm, nous sortons donc 
des standards des 34mm des 
lunettes du marché et c’est cela 
qui demandera à se procurer un 
montage spécifique. La longueur 
totale du corps de la lunette 
est de 40,5 cm, en intégrant le 
fait que la bague de la dioptrie 
est positionnée à mi-course. La 
lunette pèse 850 gr, le diamètre 
de sortie est de 56 mm. Les sur-
faces des optiques sont traitées 
multicouche et comprennent la 
protection efficace contre l’eau, 
la buée et les débris du terrain. 
Elles offrent une bonne restitution 
des couleurs et un contraste cor-
rect. Le diamètre extérieur de la 
lunette au niveau de la lentille de 
l’objectif est de 64 mm. La plage 
de grossissement se situe entre x 
5 et x 25, le grossissement maxi 
est intéressant à utiliser dans 
les conditions d’observation. La 
bague de réglage du grossisse-
ment est équipée d’un montage 
permettant de fixer un petit levier 
livré avec la lunette. Ce levier se 
situe sur la plage de grossisse-
ment x 17. La bague de grossis-
sement est simple à manœuvrer, 
mais nécessite un léger effort 
pour la tourner.

La plage de réglage de la paral-
laxe commence à 50 yards, soit 
environ 46 mètres. Les tambours 
de hausse et de dérive ont des 
clics nets. Le tambour de hausse 
est équipé d’un système de 
verrouillage quand celui-ci est 
positionné sur le zéro stop. Pour 
déverrouiller le tambour, il faut 
appuyer sur un bouton assez 
large situé sur le cylindre de la 
tourelle face à soi. Une fois dé-
verrouillé, vous pouvez accéder 
au clic pour intégrer votre correc-
tion en élévation. Curieusement, 
la tourelle de dérive est cachée 
par un capot de protection, il faut 
donc le retirer pour afficher les 
corrections en dérive. Il est inté-
ressant de noter que de plus en 
plus de lunettes fabriquées outre 



atlantique optent pour ce type 
de verrouillage sur les tourelles 
de dérive. Pourquoi, alors que 
l’accès à la tourelle est occulté 
quand il doit de notre avis être 
facilité ? 
Deux réponses s’offrent à nous : 
c’est un système simple de ver-
rouillage et moins onéreux qu’un 
blocage intégré dans la tourelle. 
L’utilisation de la correction en 
dérive s’effectue uniquement 
en contre visée contrairement 
à l’élévation, la tourelle de dé-
rive est donc rendue inopérante 
quand le capuchon est vissé. Le 
retrait du capuchon demande 
donc à pouvoir le sécuriser dans 
une poche afin de pas la perdre 
si l’on souhaite utiliser la tourelle 
de dérive.

Les tambours de la Mark 5 HD 
sont en MIL en dixièmes de mil-
lièmes soit : un clic = 0.1 Mrad. 
Les graduations rapportées sur le 
tambour de hausse et de dérive 
ont un repère chiffré tous les 0,5 
mil. La taille des chiffres gravés 
sur les tourelles est suffisamment 
bien proportionnée pour per-
mettre une lecture sans lunettes 
de vue. Le sens de rotation des 
tourelles est anti-horaire, ou plus 
communément appelé CCW 
(counterclockwise). Le picto-
gramme R (right) est visible sur 
le corps de la lunette à l’emplace-
ment, et on retrouve sur le tam-
bour de dérive le sens de rota-
tion. Sur la tourelle d’élévation, 
des flèches indiquent le sens de 
correction. 
Nous avons comptabilisé le 
nombre de clics avant d’effectuer 
le zérotage sur l’arme. Le tam-
bour de hausse comporte 270 
clics, celui de la dérive comprend 
50 clics à droite et 50 à gauche, 
avec un blocage en fin de clic. 
Il est donc impossible de faire 
faire un tour complet à la tourelle 
de dérive. Petite particularité, un 
repère sur le corps supportant 
le tambour de dérive permet de 
savoir où nous sommes situés 
par rapport au zéro. Seulement 
il n’est pas situé dans l’axe de 
la lunette mais légèrement plus 
haut, il est donc en théorie plus 
facile de visualiser la correction 
apportée quand nous sommes 
en position couchée. Seulement 
suivant notre axe de vision, cela 
peut parfois s’avérer trompeur 
entre le nombre de clics réelle-
ment affichés et l’interprétation 
des clics vus dans cette posi-
tion. Cela demandera un temps 
d’adaptation pour se faire à ce 



repère.  
Chaque tour complet de la tou-
relle de hausse correspond à 105 
clics. L’échelle de hausse gravée 
sur la tourelle est donc décalée : 
après un tour et de retour à zéro, 
nous sommes donc à 105 clics. 
Il ne faut pas prêter attention au 
zéro et lire les graduations sui-
vantes pour effectuer les correc-
tions. Le nombre de graduations 
permet d’effectuer pratiquement 
trois tours avec la tourelle.
Le tambour de hausse intègre un 
zéro stop. Autre particularité, la 
présence d’un ergot qui permet 
de connaître le nombre de tours 
de tourelle que le tireur a effec-
tué, à chaque tour, l’ergot s’élève 
plus haut. 
Concernant la dioptrie, elle n’est 
pas équipée d’un système de 
verrouillage, mais intègre des re-
pères sur la bague permettant de 
visualiser le point d’équilibre de la 
dioptrie par rapport au corps de 
la lunette.

RETICULE PR2
La lunette Leupold Mark5 HD 
5x25 est au premier plan focal, 
les dimensions du réticule varient 
donc avec le grossissement. Le 
réticule PR2 intègre, sous le réti-
cule, une grille de dots qui per-
met la contre visée par rapport à 
l’impact observé sur le terrain, ou 
pour préparer une contre visée 
préventive en fonction de la force 
du vent. Les tourelles étant en 
millièmes, le réticule l’est donc 
aussi. Il est gradué de 0.2 en 
0.2 Mils, avec des repères plus 
longs tous les 1 Mil. Le réticule 
comprend une plage verticale de 
30 Mils en dessous de la croix 
centrale. Une plage de 10 Mils 
horizontale de chaque côté du 
réticule est accessible. 
La grille de contre visée en dérive 
est disponible  jusqu’à 10 Mils 
en dessous du dot central, et le 
réticule permet une acquisition 
importante de la cible en contre 
visée jusqu’au grossissement 
x14. A x30, la plage de dot pour 
la contre visée est inférieure à 6 
Mils et la plage horizontale de 6 
Mils de chaque côté du réticule 
reste exploitable. La grille de 
contre visée s’arrête donc à 10 
Mils, ensuite elle est remplacée 
par un réticule vertical simple. 

ZEROTAGE
La lunette Leupold Mark5 HD 
5x25 est fixée sur un montage 
Leupold lui-même fixé sur un 
rail penté à 20 MOA. Le réglage 
du zérotage s’effectue en deux 



parties. Une fois le réglage en 
cible terminé, il faut démonter les 
vis retenant les capuchons des 
tourelles d’élévation et de dérive, 
puis remettre en place les capu-
chons de tourelle de manière à 
aligner le repère zéro sur la ligne 
d’index de la tourelle. 
Ensuite, il suffit de remonter le 
capuchon protégeant la tourelle 
de dérive et vérifier que le sys-
tème de blocage de la tourelle 
d’élévation au zéro fonctionne 
bien.
Le zéro est realisé et le zéro stop 
est activé, nous constatons que 
la tourelle d’élévation conserve 
262 clics d’amplitude. La tourelle 
en dérive reste équilibrée dans 
les clics.

ESSAIS
La lunette Leupold Mark5 HD 
5x25 est relativement claire dans 
de bonnes conditions de lumi-
nosité. La prise en compte de 
cibles éloignées est possible, le 
grossissement de l’optique le per-
mettant. La distance oculaire est 
de 9 cm. L’uyilisation du réticule 
demande un petit apprentissage, 
mais  les contre visées sont rapi-
dement efficaces une fois que le 
tireur s’est approprié le réticule. 
Le dot positionné au centre du 
réticule est utile pour la visée de 
petites cibles à longue distance. 
Nous avons effectué un travail de 
contre-visée, donc sans utiliser 
le tambour de hausse, avec le 
réticule sur des cibles situées 
entre 300 et 800 mètres, en 
préparant à l’avance un tableau 
de contre visée préventive. C’est 
une pratique que nous intégrons 
dans notre schéma d’essai. La 
cohérence des tables balistiques 
et nos calculs de contre visée 
alliés au réticule PR2 nous a per-
mis de rapidement toucher toutes 
les cibles. La lunette, de par sa 
conception, s’adapte au PRS. 
Les clics sont audibles, la mise 
en œuvre du déblocage du levier 
du zéro stop est indispensable 
pour intégrer les corrections sur 
la tourelle de hausse, mais pour 
ne pas se perdre dans les tours, 
l’ergot qui sert aussi de repère 
tactile, nous permet de valider 
notre correction en élévation.

CONCLUSION
La Leupold Mark5 HD 5x25 est 
une lunette intéressante pour 
ceux qui souhaitent utiliser leur 
lunette dans un esprit de contre 
visée. Le capuchon sur la tourelle 
de dérive ne nous semble pas 
nécessaire.



Adaptée visiblement à la pratique 
du PRS et certains principes de 
contre visée rapide, nous avons 
eu plaisir à l’utiliser. Son corps 
est solide, la couleur noir mat  est 
du plus bel effet et nous n’avons 
pas constaté de trace de serrage 
(fait au couple, précisons-le) sur 
le tube lors du reconditionne-
ment. L’utilisation de la lunette 
est simple, le zérotage est aisé, 
la fonction du déblocage du zéro 
de la tourelle d’élévation est parti-
culier. 
Le réticule PR2 que nous avions 
à notre disposition offre des 
possibilités de contre visée. Nous 
notons l’absence d’un réticule 
lumineux sur ce modèle. 
Cette lunette équipe un Pack 
PRS Savage comprenant la cara-
bine SAVAGE MAGPUL Hunter. 
Les futurs propriétaires de ce 
pack ne seront pas déçus par les 
avantages de cette lunette dans 
la pratique du TLD. 
 

La rédaction remercie la société 
SIDAM pour la mise à disposition 
du matériel qui nous a permis de 
réaliser cet article.
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Le tir à très longue distance 
nécessite une très bonne lu-
nette. Le problème majeur qu’ont 
les tireurs pour toucher à des 
distances supérieures à 2500 
mètres est le manque d’élévation 
en clics sur la tourelle de la lu-
nette. Les tireurs, par obligation, 
vont utiliser des montages pentés 
afin de gagner de précieux clics, 
mais malheureusement cela 
s’avère insuffisant. Pour résoudre 
ce problème, certains fabricants 
proposent des lunettes spéci-
fiques qui permettent de bascu-
ler le corps de la lunette afin de 
compenser le manque d’éléva-
tion, d’autres se sont orientés 
sur la fabrication d’accessoires 
optiques permettant d’augmenter 
la portée effective et qui ne né-
cessitent pas de réglages supplé-
mentaires.  
C’est sur cette dernière solution 
que Nightforce s’est positionné 
avec le Wedg Prism, même si par 
ailleurs, le fabricant propose des 
lunettes ayant un nombre de clics 
conséquent.   

WEDGE PRISM
Le Wedge est un accessoire 
optique utilisé principalement 
pour le tir à très longue distance. 
Il se compose d’un corps optique 
d’un diamètre de 65 mm. Il est 
équipé d’une protection optique à 
l’avant et d’un montage pour rail 
Picatinny. Il mesure 47 mm de 
long (en intégrant la protection) et 
son poids est de 262 g. Il est livré 
dans une petite housse noir siglé 
Nighforce. Cette housse possède 
des fixations MOLLE/PALS. L’in-
térieur est capitonné et intègre un 
séparateur permettant de loger 
la petite lingette de nettoyage 
optique ou divers accessoires. 
Le wedge est donc bien sécurisé 
une fois dans sa housse. 

FONCTION
Le wedge intègre un prisme et 
il se monte devant la lunette. 
Ce prisme, une fois monté, va 
décaler optiquement l’image du 
réticule vue dans la lunette, ce 
qui va avoir pour conséquence 
d’augmenter la course d’élévation 
de la lunette. Ce déplacement est 
contrôlé et il obéit à des critères 
spécifiques. En effet, la valeur 
d’élévation est calculée préci-
sément lors de la fabrication. 
Deux courses d’élévation sont 
proposées : 50 MOA/14.5 MRAD 
et 100 MOA/ 29 MRAD, au tireur 
de choisir l’élévation qu’il dé-
sire. Ces valeurs peuvent très 
légèrement varier d’un wedge 
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à un autre ; elles ne dépassent 
pas, de toute façon, la valeur de 
0.1 MRAD en plus ou en moins. 
Afin que le tireur soit informé de 
la véritable valeur, Nightforce a 
gravé sur le côté du montage du 
prisme la valeur exacte calculée 
lors de l’assemblage. Petit bémol, 
cette valeur est découverte lors 
de la sortie de la boîte. En effet, 
aucune info de la valeur n’est 
spécifiée sur la boîte et il faudra 
déballer le Wedge pour découvrir 
la valeur réelle de votre prisme. 
En ce qui nous concerne, nous 
avons réceptionné un Wedge de 
99.6 MOA / 29 MRAD.
Donc, techniquement, le tireur 
qui monte un wedge devant sa 
lunette bénéficie de 145 ou 290 
clics supplémentaires en éléva-
tion. Pour notre essai, c’est 290 
clics.

INSTALLATION
Le Wedge étant équipé d’un 
montage Picatinny, il faut bien 
entendu que la carabine soit 
obligatoirement équipée d’un 
rail Picatinny sur le devant de la 
lunette. Deux approches pos-
sibles : soit l’arme en possède un 
d’usine, soit il faudra en ajouter 
un devant la lunette. Cette der-
nière approche peut être rendue 
possible si le garde-main est 
équipé sur le haut de points de 
fixation M-LOK qui vont per-
mettre d’ajouter un rail. Le wedge 
s’installe donc sur le rail et il est 
possible de régler la tension du 
serrage du montage. Le wedge 
doit être monté au plus près de 
l’optique de la lunette, sans pour 
cela venir la coller. Pour un mon-
tage optimal, Nifghforce spécifie 
que le centre de l’axe de l’optique 
de la lunette doit être situé à 1.5 
pouces (38.1 mm +/- 3,1 mm) par 
rapport au centre du Wedge. Si 
la carabine possède un rail penté 
et un montage lunette à 0 MOA, 
on obtient un système fiable 
car le Wedge et l’optique de la 
lunette sont exactement sur le 
même plan. Il n’y aura donc pas 
de décalage du point d’impact en 
élévation. Mais parfois il se peut 
que le rail ne soit pas suffisam-
ment penté pour permettre à la 
lunette de récupérer la majorité 
des clics d’usine. Dans ce cas, 
un décalage entre l’angle de la 
lunette et le prisme est consta-
té et peut jouer sur le décalage 
du point d’impact. La pente du 
montage de la lunette par rapport 
au prisme ne doit pas dépasser 
60 MOA pour fonctionner cor-
rectement. Il est donc fortement 



recommandé de vérifier la valeur 
du décalage du point d’impact gé-
néré par le prisme du Wedge. 
Une autre contrainte peut être ob-
servée, un rail Picatinny mal ali-
gné. Cela peut être le cas quand 
un rail est ajouté sur le garde 
main ou si celui-ci est contigu au 
rail monté sur l’action. Dans ce 
cas, on peut constater un déca-
lage du point d’impact en dérive. 
Il est donc important de suivre les 
consignes de réglage du Wedge.

REGLAGE
Dans un premier temps, il faut 
effectuer le zérotage de votre 
lunette ou vérifier celui-ci sans 
monter le Wedge. Puis, comme 
dit précédemment, il faut posi-
tionner le Wedge devant et au 
plus près de l’optique et régler la 
tension de serrage. La tension 
de serrage est importante pour 
garantir une fixation solide du 
Wedge sur le rail. Il faudra aussi 
marquer un repère sur le rail afin 
que l’installation du wedge soit 
cohérente. Nous conseillons, 
avant le serrage, de pousser le 
Wedge vers l’avant afin qu’il se 
retrouve en butée sur le rail. La 
tension de serrage, le marquage 
de l’emplacement du Wedge, et 
son placement vont garantir que 
le décalage du point d’impact 
sera toujours le même, n’oubliez 
pas que la moindre variation peut 
induire un décalage du point d’im-
pact. 
Une fois monté, il faut vérifier que 
le prisme ajoute la valeur de dé-
calage pour laquelle il est prévu. 
La solution la plus simple est de 
la faire directement sur un champ 
de tir. 
Une technique simple (enfin 
presque) consiste à viser un point 
précis sur une cible en position-
nant la tourelle d’élévation sur 
la même valeur d’élévation que 
propose le Wedge. En l’occur-
rence dans notre essai, on ajoute 
290 clics. Si la lunette ne le 
permet pas, il faudra compenser 
le manque de clics en utilisant les 
valeurs de dot se trouvant sous le 
centre du réticule. Exemple nous 
concernant, élévation maxi de 
la tourelle 270 clics, nous pre-
nons comme correction de visée 
le deuxième dot bas (20 clics) 
pour viser notre point de contrôle 
en cible. Un fois cela effectué, 
nous montons le Wedge et nous 
remettons la tourelle d’élévation 
à zéro. Si le point visé corres-
pond au point de contrôle en 
cible au travers de la lunette et du 
prisme, c’est que vous n’avez pas 



de décalage constaté. Si vous 
constatez un décalage, recom-
mencez l’opération pour le valider 
et calculez la valeur de décalage 
pour l’intégrer dans votre solution 
de tir. Bien entendu, le contrôle 
optimal ne sera effectif que s’il 
est possible de vérifier cela en 
effectuant plusieurs tirs sur la 
cible. Par ailleurs, il est fortement 
recommandé de bien verrouiller 
votre arme sur la cible pendant le 
contrôle et avant le tir. 
Un bon réglage va permettre 
de valider le décalage du point 
d’impact du wedge et permettra 
d’optimiser le tir à très longue 
distance. Nous avons constaté 
lors du réglage une différence de 
6 clics en élévation, mais aucun 
décalage en dérive. C’est très 
certainement dû au fait que nous 
avons un rail droit qui court sur la 
totalité de l’arme, mais un mon-
tage penté à 6 MRAD. Ce déca-
lage entre la lunette pentée et le 
Wedge sur un rail droit joue très 
probablement sur cet écart.

UTILISATION
Une fois le réglage fait, le tireur 
obtient logiquement 290 clics 
d’amplitude alors que la tourelle 
d’élévation est sur son zéro. Il bé-
néficie de nouveau de l’amplitude 
totale de sa lunette. Dans notre 
cas, nous nous retrouvons avec 
560 clics en intégrant l’ampli-
tude du Wedge. Il est important 
d’avoir une routine d’utilisation du 
Wedge. En effet, dès son place-
ment sur le devant de la lunette, 
il est important de remettre la tou-
relle d’élévation de la lunette sur 
son zéro et ne pas oublier que 
votre élévation est de 290 clics. 
Ensuite, il suffit d’ajouter la cor-
rection sur la tourelle d’élévation 
qui correspond à la distance de la 
cible. Exemple, s’il vous faut une 
élévation totale de 442 clics pour 
toucher une cible située bien 
au-delà des 2600 mètres, il vous 
faudra mettre 152 clics en correc-
tion sur votre tourelle d’élévation.
De notre avis et afin de ne pas se 
tromper dans les clics, nous pré-
férons créer une table balistique 
(que nous appellerons Wedge 
par exemple) intégrant par dé-
faut les 290 clics d’élévation du 
prisme. En utilisant cette table 
sur des cibles au-delà de l’élé-
vation constatée du prisme, la 
correction qui sera affichée dans 
la solution de tir correspondra 
exactement aux clics à reporter 
sur la tourelle d’élévation. 
De par sa conception et d’une 
optique de fort diamètre, la 

qualité de l’image vue dans la 
lunette n’est pratiquement pas 
dégradée, bien sûr tout dépendra 
aussi de la qualité optique de la 
lunette. Il est possible de posi-
tionner des prismes Wedge l’un 
devant l’autre afin d’augmenter 
l’amplitude d’élévation. En effet, 
les correction s’additionnent. Par 
contre, la qualité de l’image va 
se dégrader rapidement. C’est 
pour cela qu’il faut bien réfléchir 
sur le modèle de Wedge à choisir 
en fonction de l’objectif que l’on 
souhaite atteindre en terme de 
distance de tir. Quand on achète 
ce type d’accessoires, nous pen-
sons logiquement qu’il est dédié 
à des calibres pouvant performer 
dans le cadre de compétition du 
style King of 2 miles (3200m). 
Mais un Wedge avec une course 
d’élévation de 145 clics peut 
amplement convenir à des tireurs 
souhaitant augmenter la distance 
d’engagement des cibles alors 
qu’ils n’ont pas assez clics sur 
leur lunette, mais ne souhaitent 
pas re-investir dans une nouvelle 
lunette avec plus d’amplitude. Il 
peut donc être utilisé sur des ca-
libres plus petits comme le .388 
Lapua Mag, voire même le 6.5 
Creedmoor ou le .308 Win. 

Enfin, l’utilisation sur du calibre 
22LR dans les matchs ELR 
(+/- 500 m) ne nous semble pas 
opportune. En effet, l’amplitude 
correction pour toucher à ces 
distances avec ce calibre est 
possible en choisissant dès le dé-
part la bonne lunette avec le bon 
montage. 

CONCLUSION
Nous apprécions le Wedge, il est 
léger, l’optique est de qualité et il 
ne dégrade pas l’image vue dans 
la lunette. Comme vous avez pu 
le lire, le montage et le réglage 
demandent de la rigueur et de la 
méthode pour profiter pleinement 
de son amplitude. Monté sur le 
rail, il n’interfère pas avec la lu-
nette, mais un rail penté sur toute 
la longueur de l’arme avec une 
lunette équipée d’un montage 
droit semble être la solution op-
timale pour ne pas recalculer le 
décalage d’usine. Dans tous les 
cas, le Nighforce Wedge Prism 
vous permettra de dépasser 
les limites d’amplitude de votre 
lunette afin de vous permettre de 
tirer et toucher des cibles situées 
à des distances que vous n’ima-
giniez pas engager auparavant.

Nous remercions TR EQUIPEMENT
pour la mise à disposition du Nightforce 
Wedge Prism.
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ZC840 8-40X56
La lunette de tir de précision ZC840 combine d'excellentes 

performances optiques avec une précision mécanique 
inégalée. Cette lunette établie une nouvelle norme en matière 
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CREATED BY SHOOTERS, FOR SHOOTERS*

THEOS 6-36X56 (MRAD ET MOA)
FABRIQUÉE AU JAPON

ZÉRO STOP SANS OUTIL
INDICATEUR DE TOUR

29 MRAD D’ÉLÉVATION
GARANTIE À VIE

01130 - Les Noyrolles
Tir Precision Concept

TEL : 06.31.96.42.05

07210 - Alissas
Armurerie 07

TEL : 09.54.24.62.31

11120 - St Marcel-sur-Aude
Armurerie Fiorotto
TEL : 04.68.58.34.99

13510 - Eguilles
Armexpress

TEL : 04.42.23.99.31

13810 - Eygalieres
Baseline Tactical

TEL : 04.86.19.84.54

30133 - Les Angles
Arm’s and Motors
TEL : 04.90.14.03.58

30250 - Sommières
Chasseur et compagnie

TEL : 09.87.88.90.20

31600 - St Clar de Riviere
EI VAD Optical

TEL : 06.51.10.18.93 

33127 - Martinas sur Jalle
RETEX STORE

TEL : 06.22.89.19.41

34000 - Montpellier
Chasse 2000

TEL : 04.67.58.15.57 

37330 - Chateau La Valiliere
Le refuge du pêcheur et du chasseur

TEL : 06.89.10.63.15

38590 -St Etienne de St geoirs
Armurerie Peyron
TEL : 04.76.65.53.53

39380 - Bans
Armurerie Martin Armes

TEL : 03.84.82.51.28

43200 - Yssingeaux
Opty’ss

TEL : 04.71.59.45.71

59000 - Lille
Henry Huret

TEL - 03.20.06.09.50

61101 - Flers
Armurerie Gilles

TEL : 02.33.66.56.29

63200 - St Bonnêt Près Riom
Armaxtan

TEL : 04.73.33.86.71

76230 - Isneauville
Tom Airgun

TEL : 02.35.00.30.02 

77124  - Villenoy
CTR - Pascal Brultey
TEL : 09.88.02.65.79

83470 - St Maximim le Ste Beaume
LP Precision

TEL : 07.60.05.35.89

84830 - Sérignant-du-Comtat
Armeca

TEL : 04.86.71.40.22

85450 - Puyravault
Sic’Armes

TEL : 02.51.29.24.52

92300 - Levallois-Perret
Armurerie Jeannot
TEL : 01.47.57.53.20

97450 - Saint Louis
Armurerie Dessaye et Fils

TEL : 02.62.26.94.82

*Créé par des tireurs pour des tireurs                                                                                       Importé par Planet Shopping - www.ps-outside.com 



Elle vient en complément de la ST-1 afin 
d’augmenter progressivement la difficulté, 
avant de passer à la ST-I-3

Elle vient en complément de la cible ST-1B
afin d’augmenter la difficulté de tir.
Le I pour infanterie car il y a des silhouettes
pour des tirs simulés à 25m au fusil.

Imprimées  en France

papier mat 250g + résistant aux intempéries

Remplacement des cibles moins fréquent

Cible de zérotage
25m/300m

Cibles réduites fusil
25m/100m
25m/150m
25/200m
25/300m

Buste à l’échelle 1 
multiples zones

Exercices de tir
avec une
infinité 

de combinaisons 
possibles

Cibles réduites qui permettent
de simuler des tirs à différentes distances

 sans 
que le tireur n’ait à bouger,

à l’arme de poing et fusil d’assaut 

Distance de tir/Equivalence distance de l’objectif
intégrées sur la cible

100 et 200m
Fichier  téléchargeable sur le site

55cm

85
cm

Cibles conçues par USH
 et 

fabriquées par Sigma-Tactical

cibles dd’entrainements 
std-1B std-i-3

www.sigma-tactical.fr

https://www.sigma-tactical.fr/

